HUPFER

Regalwagen zwei Facher fur 36xGN 1/1 we make work flow
Artikel-Nr.: 0112575 | RWG 2/36 GN 75-L-U

- ) Technische Daten

1]
ﬁ RastermaB:  75mm
i ....-:-: Einschubart: Langseinschub

Nutzlast: 180 kg
Gewicht: 31 kg
Breite: 813 mm

- : Tiefe: 619 mm
Héhe: 1662 mm

Bildbeispiel, technische Anderungen vorbehalten.
Ohne Dekoration.

Regalwagen in hoher Ausfihrung zur Aufnahme von GN-1/1-Behéltern und deren Unterteilungen.

Wagen mit zwei Fachern in stabiler, selbsttragender und hygienischer Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl
25 x 25 mm. 36 Paar fest eingeschweilRte U-Auflageschienen im Abstand 75 mm mit beidseitigen Durchschub-
und Kippsicherungen gemaf DIN EN 18867-2. 2 Querstreben aus Rechteckprofil 20 x 10 mm pro Abteil sorgen
zusatzlich zu den senkrechten Vierkantrohren fur benutzer-freundliches Handling. 4 Abweiserrollen aus
Polyethylen dienen als Anfahrschutz, schitzen sowohl den Wagen rundum als auch bauseitige Wande vor
Beschadigungen. Wagen fahrbar auf 4 Lenkrollen, davon 2 mit Totalfeststellern, @ 125 mm, mit

Zapfenbefestigung.

Der Hupfer Regalwagen RWG 2/36 GN 75-L-U bietet durch seinen Schienenabstand von 75 mm eine

vergleichsweise bis zu 50 % grolRere Kapazitat (Bestiickung mit GN-Behaltern in 150 mm Tiefe ohne Deckel).
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