HUPFER

Speisentransportwagen 2xGN 1/1 we make work flow
Artikel-Nr.: 0162943 | SPTW 2EBH 2WF

Technische Daten

Einschubart: Langseinschub
Nutzlast: 120
Leistung: 2300 W

Anschluss-Spannung: 220V

Nennstrom: 10,0 A
Schutzart: Klasse 1
Frequenz: 50 Hz
Gewicht: 75kg

Bildbeispiel, technische Anderungen vorbehalten. .

Ohne Dekoration. Breite: 922 mm
Tiefe: 700 mm
Héhe: 979 mm

Speisentransportwagen in beheizter Ausfuhrung fur Transport, Ausgabe und Bevorratung von zubereiteten
Speisen in GN-Behaltern.

Wagen in stabiler, selbsttragender und hygienischer Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl. Geschlossene
Konstruktion mit allseitig abgekanteter Abdeckung und umlaufendem Schwallrand. In der Abdeckung naht- und
fugenlos eingeschweil3te und vollisolierte Becken, nass beheizbar, mit tiefgezogener Fullstandsmarkierung.
Jedes Becken zur Aufnahme eines Behalters GN 1/1-200 oder kleiner. Durch spezielle Neigung des Bodens
ruckstandslose Entleerung des Beckens Uber separaten Ablauf und von auRen regelbaren Kugelhahn 1/2".
Ablaufhahn gegen versehentliches Offnen geschutzt, jeweilige Einstellung auch aus der Distanz leicht
erkennbar. Im komplett dichtgeschweildsten Unterbau beheizte Schrankfacher mit tiefgezogenen Auflagesicken
zur Bevorratung der Speisen in GN-Behaltern oder Kérben. Doppelwandig isolierte und schallgedammte
Flugeltiren mit sicher schlieBendem Schnappverschluss und umlaufender Rahmendichtung sorgen zusammen
mit einer hochwertigen Dammung und der thermischen Trennung zwischen den Schrankfachern und zu den
Becken fUr minimierte Temperaturverluste, auch bei Nutzung als Kihlfach mittels einer Kaltespeicherplatte.
Beheizung der Becken durch energieeffiziente Folienheizungen mit optimaler Warmeleitung. Reduzierung der
Aufheizzeit fUr eine Wassertemperatur von 90° C auf max. 30 Minuten bei einer Abstrahlwarme am
AuBengehduse von ca. 35° C. Beheizung der Schrankfacher durch Edelstahl-Rohrheizkdrper. Heizungen
stirnseitig bedienbar Uber Ein-/Aus-Schalter mit integrierter Kontrollleuchte und separat thermostatisch

regelbar durch stufenlose und ergonomisch geformte Temperaturregler, die auch aus der Distanz gut
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erkennbar sind, mit Temperaturbegrenzung gemaf VDE. Stromzufuhr tber formstabiles und ausziehbares
Spiralkabel mit Winkelstecker und Blindsteckdose in der Schaltblende. Vier StoRecken aus Polymer unten sowie
zwei an den oberen Korpusecken mit integrierten, ergonomisch geformten Schiebegriffen, dienen als
Anfahrschutz, schiitzen sowohl das Gerat rundum als auch bauseitige Wande besonders effektiv vor
Beschadigungen. Wagen fahrbar auf 2 Lenkrollen mit Totalfeststellern, 2 Bockrollen, mit mehrfach

verschraubten Anschraubplatten befestigt.

Der Hupfer Speisentransportwagen SPTW 2EBH 2WF bietet durch den Einsatz von Folienheizungen im Bereich
der Becken bei gleicher Leistung eine deutliche Reduzierung der Aufheiz-Zeiten und der Warmeabstrahlung
Uber das AuRengehause und somit auf Dauer eine betrachtliche Energiekosten-Ersparnis. Separat bis unter das
Bodenbord durchlaufende Ablaufe gewahrleisten einen stérungsfreien Wasserabfluss aus den Becken. Die
Schrankfacher verfugen Uber eine im Vergleich bis zu 25 % groRere Kapazitat (bei Bestiickung mit 65 mm tiefen
GN-Behaltern). Zwei an den Ecken des Gerats positionierte Schiebegriffe sorgen fur optimale
Handlingeigenschaften. Die ergonomisch geformten Schiebegriffe gewahrleisten zudem einen effektiven Schutz

vor Verletzungen an den Handen.
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