HUPFER

Isobox Kiihimodul Digital 32 °C we make work flow
Artikel-Nr.: 0164247 | KiiMo-D IBF 230 32°C

Technische Daten

Leistung: 400 W
Kaélteleistung: 150 W

Anschluss-Spannung: 220V

Nennstrom: 1,7A
Schutzart: Klasse 1
Frequenz: 50 Hz
Gewicht: 15 kg
Breite: 456 mm

Bildbeispiel, technische Anderungen vorbehalten. .

Ohne Dekoration. Tiefe: 155 mm
Héhe: 486 mm

Das KihIimodul halt Speisen im Innenraum der Isobox Flex dank praziser Temperatursteuerung und

leistungsstarker Pelltiertechnik zuverlassig kalt.

Das KuhIimodul halt die Speisen im Innenraum der Isobox Flex Uber langere Zeitrdume auf Temperatur.

Mit der digitalen Steuerung lasst sich der Innenraum prazise auf bis zu 4°C einstellen. Die benutzerfreundlichen
Bedienelemente sorgen fir eine intuitive Steuerung und eine unkomplizierte Handhabung des KihIimoduls -

ideal fur den taglichen Einsatz in der Speisenlogistik.

Die werkzeuglose Montage ermdglicht eine schnelle und einfache Installation in die Isobox. Der einfache

Austausch reduziert den Wartungsaufwand.

e Digitale Steuerung erlaubt eine prazise Temperatureinstellung auf bis zu 4°C

e Benutzerfreundliche Bedienelemente sorgen flr eine intuitive Steuerung und
unkomplizierte Handhabung der Module

* Werkzeuglose Montage ermaglicht eine einfache Installation in die Isobox

¢ Werkzeugloser Austausch reduziert Wartungsaufwand
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