HUPFER

Warmhalteplatte mit Glas-Oberflache GN 3/1 we make work flow
Artikel-Nr.: 0164398 | WHP GLA GN 3/1

Technische Daten

Nutzlast: 27
Leistung: 900 W

Anschluss-Spannung: 220V

Nennstrom: 39A
Schutzart: Klasse 1
Frequenz: 50 Hz
Gewicht: 13 kg
Breite: 990 mm

Bildbeispiel, technische Anderungen vorbehalten. .

Ohne Dekoration. Tiefe: 530 mm
Héhe: 43 mm

Die Warmhalteplatte mit Glas-Oberfldche dient der Prasentation und Ausgabe von Speisen. Die
Warmbhalteplatte mit Glas-Oberflache ermdglicht die Darbietung von Gerichten in einem ansprechenden Format

und konstanten Temperaturen.

Die elegante Warmhalteplatte mit Glas-Oberflache von Hupfer Metallwerke GmbH & Co. KG ist die ideale
Lésung fur die ansprechende Prasentation und Ausgabe von Speisen. Die hochwertige Platte sorgt fur
konstante Temperaturen und wertet jede Mahlzeit auf. Die Glas-Oberflache bietet nicht nur eine stilvolle Optik,
sondern ermoglicht auch eine benutzerfreundliche Handhabung fir Selbstbedienung, was die Effizienz im
Service fordert. Das langlebige ESG-Glas gewahrleistet eine einfache Reinigung und hdchste Hygiene, wahrend
die robuste Konstruktion Stabilitat und Belastbarkeit im taglichen Einsatz sichert. Mit der Warmbhalteplatte von

Hupfer wird jede Speise zum Blickfang und der Service zum Genuss.

e Glas-Oberflache sorgt fur eine elegante Optik und wertet die Prasentation von
Speisen auf.

» Geeignet fur Selbstbedienung ermdglicht eine benutzerfreundliche
Handhabung und férdert die Effizienz im Service.

» Hochwertiges ESG-Glas gewahrleistet Langlebigkeit und einfache Reinigung
far optimale Hygiene.
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* Robuste Konstruktion sichert Stabilitat und Belastbarkeit im taglichen Einsatz.
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