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Ohne Dekoration.

Technische Daten

Nutzlast: 100 kg

Gewicht: 0.7 kg

Breite: 125 mm

Tiefe: 59 mm

Höhe: 166 mm

Die Bockrolle dient der Anbringung an fahrbaren Geräten. Die Bockrolle ermöglicht die Beweglichkeit und

Spurtreue der Geräte.

Die leichtgängige Bockrolle aus hochwertigem Kunststoff und mit Metallteilen aus verzinktem Stahl ist

korrosionsgeschützt und dient der Anbringung an fahrbaren Geräten.  Die Hupfer Bockrolle sorgt für die

Beweglichkeit und Spurtreue fahrbarer Geräte. Die Beweglichkeit und Ergonomie der Geräte mittels der

Bockrollen beschleunigen Arbeitsprozesse und sorgen für eine Flexibilität in der Anordnung in verschiedenen

Arbeitsbereichen.

Die robuste Bockrolle ermöglicht eine mühelose Handhabung der Geräte, selbst bei schweren Lasten. Das

Gleitlager ermöglicht eine nahezu geräuschlose und reibungslose Fahrbarkeit. Mittels Rundzapfen wird die

Bockrolle sicher am Gerät montiert und sorgt für Stabilität.

 Unempfindliches Kunststoffgehäuse sorgt für Rostfreiheit und Langlebigkeit 
Gleitlager sorgt für eine nahezu geräuschlose und reibungslose Fahrbarkeit 


