HUPFER

Kalt-Warm-Platte Keramik Kiihlaggregat GN 1/1 we make work flow
Artikel-Nr.: 8900318-01 | KWP CER KA GN 1/1

Technische Daten

Nutzlast: 9
Leistung: 1840 W
Kélteleistung: 340 W

Anschluss-Spannung: 220V

Nennstrom: 8,0A
Schutzart: Klasse 1
Frequenz: 50 Hz
Gewicht: 24 kg

Bildbeispiel, technische Anderungen vorbehalten. .

Ohne Dekoration. Breite: 330 mm
Tiefe: 530 mm
Hohe: 200 mm

Kalt-Warm-Platte zur Prasentation und Ausgabe von kalten und warmen Speisenkomponenten. Gerat zum

Einbau in einer Thekenabdekung bzw. Speisenausgabeanlage.

Gerat in stabiler, selbsttragender und hygienischer Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl. In die Abdeckung
integriert eine Kalt-Warm-Platte mit einer mattschwarzer Keramik-Oberflache. Die Oberflache ist mittels
Spezialkleber fest mit einer Aluminiumplatte verbunden, die eine absolut gleichmaRige Warme- und
Kalteverteilung auf der Oberflache garantiert. Darunter angebracht selbstregulierende PTC-Heizelemente und
ein Kompressor betriebenes Kuhlaggregat. Betrieb der Kihlung mit Kaltemittel R290, zukunftssicher gemaf3
europaischer F-Gase-Verordnung (517/2014/EU). Geratesteuerung auf einer Edelstahlblende zum Einbau in ein
bauseitiges Installationsfach oder einer separat ausgeschriebenen Warme-/Lichtbriicke. Separate Regler fir
Kalt- und Warmbetrieb mit jeweils digitaler Temperaturanzeige und -Einstellung. Keramikabdeckung in
besonders kratz- und sto3fester Ausfiihrung. Glatte Oberflache fir leichte und hygienische Reinigung mit

handelsublichen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln.
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