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realizar modificaciones técnicas, sin decoración.

Datos técnicos

Carga útil: 120

Peso: 15 kg

Ancho: 1095 mm

Profundidad: 695 mm

Altura: 1017 mm

Carro de plataforma con estante de apoyo de embutición 1000 × 600 mm.

Carro de construcción robusta, autoportante e higiénica de acero inoxidable de alta calidad. Bastidor perimetral

cerrado de perfil redondo, con un estante de embutición firmemente soldado con borde en perfil, revestidos

con aislante acústico por debajo, con bordes higiénicamente doblados hacia abajo y plegados hacia dentro, en

ejecución fácil de limpiar. El asa de empuje integrada en el bastidor de perfil en un lado facilita la

maniobrabilidad. 4 rodillos desviadores de polietileno sirven como parachoques para proteger contra daños

tanto el carro por todos sus lados como las paredes del edificio. Carro móvil con 4 ruedas giratorias, 2 con freno

y bloqueo total, ø 125 mm, fijadas a travesaños de refuerzo adicionales mediante platinas con varios tornillos.

El carro de plataforma PW 10 x 6 de Hupfer ofrece una fijación de las ruedas especialmente estable con platinas

de cuatro tornillos, así como unas extraordinarias propiedades de maniobra gracias a su reducido peso propio.


