HUPFER

Apilador de platos empotrado, neutro we make work flow
Hoja de especificaciones para el articulo 0162250 | EB-TE

Datos técnicos

Carga util: 60
Peso: 7 kg
Ancho: 470 mm

Profundidad: 470 mm

/% Altura: 651 mm

180 - 330 mm

Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a
realizar modificaciones técnicas, sin decoracion.

Apilador de platos para el montaje en una encimera de trabajo, para colocar platos redondos @ 180 a 330 mm

en una camara de apilado.

Apilador de construccién robusta e higiénica de acero inoxidable de alta calidad. Construccién abierta para el
montaje desde arriba con marco de apoyo. Camara de apilado abierta y una plataforma de apilado de
construccion de varillas revestidas de plastico para evitar que se manche la vajilla. CAmara de apilado con tres
guias para la vajilla revestidas de plastico, regulables sin herramientas. Altura de dispensacién constante
mediante sistema de resortes de traccién de acero inoxidable ajustable manualmente. Limpieza facil de la

camara de apilado desde arriba, asi como a través de una abertura de limpieza en la placa de suelo.

El apilador de platos empotrado EBR-TE 18-33 de Hupfer ofrece posibilidades de adaptacién a diferentes
didametros de vajilla y cargas gracias a sus guias ajustables que sobresalen 57 mm del soporte del marco y que
se pueden fijar en puntos de anclaje en la base, asi como al uso de muelles de acero inoxidable faciles de

enganchar y desenganchar.
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