HUPFER

Mddulo neutro para ISOBOX® we make work flow
Hoja de especificaciones para el articulo 0163862 | NeMo-D IBF

Datos técnicos

Peso: 3 kg
Ancho: 350 mm
Profundidad: 62 mm

Altura: 354 mm

Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a
realizar modificaciones técnicas, sin decoracion.

El médulo neutro permite la instalacién opcional de un médulo de calefaccién o refrigeraciéon en la Isobox Flex.

El modulo neutro ofrece la posibilidad de equipar la Isobox Flex con un médulo de calefaccion o refrigeracion
opcional. El médulo neutro se puede montar en la Isobox sin herramientas. El uso de acero inoxidable

reciclable de alta calidad garantiza una limpieza sencilla y una larga vida Util en un uso intensivo.

 Cierra la parte posterior de la Isobox para la posibilidad de afiadir un médulo
de calefaccion o refrigeracion opcional

* El montaje sin herramientas permite una facil instalacion en la Isobox

* La calidad de fabricacién en acero inoxidable reciclable de alta calidad
asegura una facil limpieza y una larga vida util en un uso intensivo

Fecha de consulta: 05.03.2026, Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de
15:44:25 introducir modificaciones técnicas. © Hupfer
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