
Ventilador axial ⌀142 172/150/38 CA
Hoja de especificaciones para el artículo 0191041720 | RG-RW/N5/Medidul
1800/1000/12

Fecha de consulta: 03.08.2025,
16:19:30

Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de
introducir modificaciones técnicas. © Hupfer

Hupfer Metallwerke GmbH & Co. KG Dieselstraße 20, 48653 Coesfeld · Apartado de correos 1463, 48634 Coesfeld · Tel.:
+49 2541 805-0 · Fax: +49 2541 805-111 · info@hupfer.de · www.hupfer.com
info@hupfer.de · www.hupfer.com

Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a
realizar modificaciones técnicas, sin decoración.

Datos técnicos

Peso: 0.8 kg

Ancho: 172 mm

Profundidad: 150 mm

Altura: 38 mm

La parte trasera de los estantes Medidul proporciona una superficie lisa para los estantes y garantiza una fácil

limpieza e higiene.

Las paredes traseras Medidul ofrecen un acabado limpio para sus estantes Medidul. No solo proporcionan

estabilidad, sino también una apariencia atractiva. Además, las paredes traseras protegen eficazmente contra la

acumulación de polvo. Gracias al uso de acero inoxidable reciclable de alta calidad y a su robusta construcción,

las paredes traseras son duraderas y se pueden limpiar fácilmente de manera higiénica.

el procesamiento de alta calidad de acero inoxidable permite una higiene
perfecta y una limpieza sencilla
proporciona estabilidad adicional
protege eficazmente contra la acumulación de polvo


