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Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a
realizar modificaciones técnicas, sin decoración.

Datos técnicos

Peso: 0.1 kg

Ancho: 262 mm

Profundidad: 7 mm

Altura: 126 mm

Hupfer ofrece una solución para el almacenamiento estructurado y la organización de material estéril. El

separador lateral permite clasificar y transportar de manera eficiente los contenidos dentro de cestas de

material estéril.

Descubra el separador transversal 1/2 StE con inclinaciones de Hupfer: la solución perfecta para la organización

eficiente de material estéril. Este separador transversal de alta calidad, fabricado en acero inoxidable pulido,

ofrece una estabilidad óptima gracias a un grosor de alambre de 2,5 mm. Con unas dimensiones compactas de

262x126x5 mm, el separador se adapta idealmente a las cestas de material estéril de tamaño 1/2 StE. El

separador permite una clasificación clara y protege sus valiosos bienes médicos. Benefíciese de un manejo

rápido y sencillo que aumenta la eficiencia en su entorno médico. Confíe en la calidad y funcionalidad de Hupfer

para optimizar sus procesos logísticos. Opte por el separador transversal 1/2 StE: ¡para una organización fluida

en la logística de material estéril!

Acero inoxidable de alta calidad: Superficie pulida para mayor higiene y
durabilidad.
Dimensiones óptimas: 262x126x5 mm para un ajuste preciso en cestas de
material estéril 1/2 StE.
Grosor de alambre robusto: Ø 2,5 mm garantiza estabilidad y seguridad en
el transporte de material estéril.
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Inclinación práctica de acceso: Facilita el acceso al contenido y optimiza el
manejo.
Organización eficiente: Fomenta el almacenamiento y distribución
estructurada de material estéril para una máxima eficiencia.


