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Caractéristiques techniques

L1 Charge utile: 400
E—

' )

L1 T Poids : 30 kg

Largeur: 965 mm

~—1 — Profondeur : 663 mm

@ Hauteur : 1897 mm

Exemple dimage, sous réserve de modifications
techniques, sans décoration.

Le rayonnage roulant entiérement soudé sert au transport et au stockage intermédiaire de charges lourdes.

Le rayonnage roulant entierement soudé en acier inox est congu pour transporter
confortablement et ranger temporairement des charges lourdes. Le rayonnage
roulant Hupfer assure un processus de travail efficace dans votre chaine logistique,
de la livraison a la cuisine de rincage.

Grace a sa structure robuste, le chassis soudé du rayonnage roulant et ses tablettes
peuvent supporter des charges lourdes. Différentes tablettes disponibles peuvent
élargir les possibilités de stockage et de transport en fonction de vos besoins
d'application. Les entretoises solidement soudées dans les échelles permettent
d'accrocher facilement les tablettes. Selon vos besoins, le rayonnage roulant
Hupfer est disponible dans des dimensions idéales pour les petites et grandes
quantités de stockage. Les roulettes pivotantes de haute qualité permettent de
diriger le rayonnage roulant facilement et de le manceuvrer avec précision.

Les matériaux utilisés sont durables, recyclables a 100 % et leur qualité est telle que
Hupfer vous garantit des aujourd'hui de racheter votre rayonnage complet lorsque

vous n'en aurez plus besoin.
Date de consultation: 16.11.2025,  Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de
23:43:16 modifications techniques. © Hupfer

Hupfer Metallwerke GmbH & Co. KG Dieselstral3e 20, 48653 Coesfeld - Postfach 1463, 48634 Coesfeld - Tél. : +49 2541
805-0 - Fax : +49 2541 805-111 - info@hupfer.de - www.hupfer.com
info@hupfer.de - www.hupfer.com



HUPFER

Rayonnage roulant lourd we make work flow
Fiche technique de I'article 0109734 | RTW/S 9-6/1897

e Grace a sa structure robuste, le chassis soudé du rayonnage roulant et ses
tablettes peuvent supporter des charges lourdes.

¢ Les dimensions idéales permettent de personnaliser le rayonnage pour des
dimensions standardisées.

* Les entretoises solidement soudées permettent d'accrocher facilement les
tablettes.

e Les roulettes pivotantes assurent un maniement facile et précis

e Les freins garantissent une conduite sdre et un arrét fiable

e Le traitement de qualité de I'acier inoxydable de haute qualité permet un
nettoyage facile et une parfaite hygiene

e Les matériaux de haute qualité assurent la durabilité et la préservation de la
valeur de I'équipement

e La structure solide garantit une stabilité et une capacité de charge élevées
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