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Exemple d’image, sous réserve de modifications
techniques, sans décoration.

Caractéristiques techniques

Largeur : 50 mm

Profondeur : 550 mm

Hauteur : 2 mm

Hupfer propose une solution pour une organisation et un tri faciles des matériaux. La couche d'isolation

autocollante permet un stockage et une manipulation efficaces, optimisant ainsi le transport et la distribution.

Découvrez l'isolation acoustique VarioCart de Hupfer – la solution parfaite pour des opérations de cuisine

silencieuses et efficaces. Ce matelas isolant autocollant mesure 550 × 50 × 2 mm et offre une réduction efficace

du bruit. Le principal avantage de l'isolation acoustique VarioCart réside dans sa facilité d'application. Elle

s'installe sans effort et permet une réduction significative du bruit pendant le fonctionnement. Bénéficiez d'un

environnement de travail plus agréable, qui favorise la concentration et réduit le stress. Idéale pour le secteur

de la restauration commerciale, l'isolation acoustique VarioCart améliore la logistique et accroît l'efficacité de

votre cuisine. Optez pour la qualité et l'innovation avec l'isolation acoustique VarioCart de Hupfer.

Matelas isolant autocollant : Montage facile sans outils supplémentaires.
Dimensions de 550 × 50 × 2 mm : Ajustement optimal pour différentes
applications.
Isolation acoustique efficace : Réduit le niveau de bruit pour un
environnement plus calme.
Matériaux de haute qualité : Durabilité et résistance pour un usage
quotidien.
Application polyvalente : Idéal pour une utilisation dans la restauration et
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les établissements médicaux.


