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Fiche technique de I'article 7500451 | ANH-LEI 555/182/82

Caractéristiques techniques

Poids : 1kg
) Largeur : 555 mm
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e Hauteur : 82 mm

Exemple dimage, sous réserve de modifications
techniques, sans décoration.

La barre de suspension pour accrocher aux rails de crochets muraux, chariots a crochets ou tables de
conditionnement sert a la conservation hygiénique et a I'organisation de matériel stérile dans des emballages

en film avec ceillet de suspension.

Structure solide, monocoque et hygiénique, entierement en fil d“acier inoxydable haut de gamme, poli
électrolytiquement et usiné sans bavure. Barre pour accrochage aux supports muraux, aux chariots de bloc ou

aux tables d“emballage, consistant en un cadre en fil métallique et des crochets soudés en fil métallique.

¢ La construction stable permet une fixation et un retrait faciles sans outils
* Les crochets permettent une suspension claire des matériels stériles et une
hygieéne maximale

Date de consultation : 14.08.2025,  Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de
08:53:39 modifications techniques. © Hupfer

Hupfer Metallwerke GmbH & Co. KG Dieselstral3e 20, 48653 Coesfeld - Postfach 1463, 48634 Coesfeld - Tél. : +49 2541
805-0 - Fax : +49 2541 805-111 - info@hupfer.de - www.hupfer.com
info@hupfer.de - www.hupfer.com



