HUPFER

Glissiéres profilé en L Medidul we make work flow
Fiche technique de I'article 7506479 | RG-ESS/L MEDIDUL 594/84/39 mD

Caractéristiques techniques

Poids : 1kg

Largeur: 594 mm

\.\ Profondeur: 84 mm
= Hauteur : 39 mm

Exemple dimage, sous réserve de modifications
techniques, sans décoration.

Les rails d'insertion en profil L Medidul en acier inoxydable offrent une surface de support fiable et stable pour

vos marchandises.

Les rails d'insertion faciles a accrocher en acier inoxydable de haute qualité offrent une surface de support
fiable et stable pour vos paniers ou conteneurs. La protection intégrée contre le passage empéche le glissement
involontaire de paniers ou de conteneurs et permet un stockage sécurisé. Les matériaux utilisés sont durables,
100 % recyclables et si précieux que Hupfer vous garantit aujourd'hui de racheter I'intégralité de votre étagere a

la fin de sa durée d'utilisation.

La construction en acier inoxydable assure un stockage sar et hygiénique
La protection anti-glissement empéche le déplacement involontaire des
charges

Le traitement de qualité de I'acier inoxydable de haute qualité permet une
parfaite hygieéne et un nettoyage facile

Des matériaux précieux garantissent la durabilité et la préservation de la
valeur

Une construction stable garantit une grande capacité de charge

Date de consultation : 16.03.2026,  Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de
12:45:14 modifications techniques. © Hupfer

Hupfer Metallwerke GmbH & Co. KG Dieselstral3e 20, 48653 Coesfeld - Postfach 1463, 48634 Coesfeld - Tél. : +49 2541
805-0 - Fax : +49 2541 805-111 - info@hupfer.de - www.hupfer.com
info@hupfer.de - www.hupfer.com



