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Simile all’illustrazione, con riserva di modifiche
tecniche, senza decorazione.

Dati tecnici

Potenza: 450 W

Tensione di attacco: 220 V

Corrente nominale: 2,0 A

Classe di protezione: Classe I

Frequenza: 50 Hz

Peso: 8 kg

Larghezza: 451 mm

Profondità: 155 mm

Altezza: 398 mm

Il modulo di riscaldamento mantiene i cibi all'interno dell'Isobox Flex caldi in modo affidabile grazie a un preciso

controllo della temperatura e a un potente riscaldamento a convezione.

Il modulo di riscaldamento mantiene i cibi all'interno dell'Isobox Flex a temperatura per periodi prolungati. Con

il controllo digitale, è possibile impostare l'interno con precisione fino a 99°C. I comandi intuitivi garantiscono un

controllo semplice e una gestione senza complicazioni del modulo di riscaldamento, ideale per l'uso quotidiano

nella logistica alimentare. Il montaggio senza attrezzi consente un'installazione rapida e semplice nell'Isobox. La

facile sostituzione riduce il fabbisogno di manutenzione.

Il controllo digitale consente una regolazione precisa della temperatura fino a
99°C
Elementi di controllo intuitivi garantiscono un'operazione semplice e una
gestione senza complicazioni dei moduli
Installazione senza attrezzi consente un facile montaggio nell'Isobox
Sostituzione senza attrezzi riduce il lavoro di manutenzione


