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Simile all’illustrazione, con riserva di modifiche
tecniche, senza decorazione.

Dati tecnici

Carico utile: 300 kg

Peso: 1 kg

Profondità: 110 mm

Altezza: 200 mm

Hupfer consente il trasporto semplice di carichi pesanti grazie alla ruota girevole con bloccaggio centrale. La

ruota supporta la classificazione e l'organizzazione dei materiali grazie alla sua mobilità e stabilità.

Scoprite la ruota direzionale con bloccaggio centrale Ø160 mm di Hupfer, la soluzione perfetta per le vostre

esigenze logistiche nel catering commerciale. Questa robusta ruota in acciaio inossidabile di alta qualità offre

stabilità e durata affidabili. Il bloccaggio centrale integrato garantisce ulteriore sicurezza e controllo durante il

trasporto di alimenti e attrezzature. La ruota in poliuretano a scorrimento leggero consente un movimento

senza sforzo, anche con carichi pesanti, e riduce il dispendio di energia. Con la ruota direzionale ottimizzate

l'efficienza delle vostre operazioni e aumentate la produttività nella vostra cucina. Affidatevi a Hupfer per

risolvere elegantemente i vostri problemi logistici e garantire un servizio fluido.

Diametro di 160 mm - Mobilità ottimale per diverse applicazioni.
Piastra di montaggio - Facile installazione e fissaggio stabile.
Cuscinetto a sfera - Basso attrito per un movimento senza sforzo.
Ruota leggera PU - Alta capacità di carico e silenziosità durante l'uso.
Involucro in acciaio inossidabile - Durabilità e resistenza alla corrosione.
Bloccaggio centrale - Sicurezza e stabilità nel mantenere la ruota quando
necessario.


