
Set di scaffali autoportanti Norm 12 con ripiano
pieno
Scheda tecnica dell’articolo N12GS6004001600 | ITW 2/16 EN 105-L 230V/HE

Data della richiesta: 26.03.2026,
07:12:12

Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. © Hupfer

Hupfer Metallwerke GmbH & Co. KG Dieselstraße 20, 48653 Coesfeld · Casella postale 1463, 48634 Coesfeld · Tel.: +49
2541 805-0 · Fax: +49 2541 805-111 · info@hupfer.de · www.hupfer.com
info@hupfer.de · www.hupfer.com

Simile all’illustrazione, con riserva di modifiche
tecniche, senza decorazione.

Dati tecnici

Dimensione modulare: 150 mm

Max. portata ripiano 150

Max. portata per campata 600

Impronta CO₂ (TM65 Midlevel Report) 175 kgCO₂e

TM65 Midlevel Report Link al certificato

Peso: 11 kg

Larghezza: 600 mm

Profondità: 400 mm

Altezza: 1600 mm

Carrello ad induzione a doppia parete per il trasporto e la rigenerazione di cibi refrigerati su vassoi Euronorm

speciali di HUPFER®.

Carrello completamente in acciaio inox, costruzione autoportante. Carrello a doppia parete, chiuso con

isolamento termico ed acustico e privo di CFC. Separazione termica tra la parte esterna e quella interna,

completamente saldata. Ante a doppia parete con apertura a 260°, meccanismo di chiusura automatico,

azionamento manuale. Sistema di chiusura addizionale, anche come sistema di sicurezza durante il trasporto,

grazie al blocco integrato a 2 punti. Guarnizioni perimetrali del telaio provvedono alla tenuta ermetica dei vani

interni ed alla riduzione della perdita di temperatura. Dietro alla parete posteriore, smontabile per la revisione,

è integrato un generatore controllato da un microprocessore per il controllo delle bobine di supporto. Vano

interno diviso in due scomparti con 8 supporti ciascuno, in materiale plastico, idonei al contatto alimentare e

distanziati di 105 mm dotati di guide laterali per vassoi e protezioni antiribaltamento. Le bobine in rame

integrate come unità di potenza programmabili separatamente per il secondo e per il primo piatto, accolgono

vassoi HUPFER® - SDS - EN inseriti per il lato corto con stoviglie rivestite in modo speciale. Possibilità di

programmazione di tre pasti al giorno per 7 giorni alla settimana tramite un interruttore di avvio/arresto. La

richiesta dei dati può essere effettuata in qualunque momento, così come i passi della programmazione salvati.

il ripiano pieno in polipropilene con peso ridotto garantisce uno stoccaggio
sicuro e igienico e un accesso ordinato in qualsiasi momento
l'ottima lavorazione della plastica di alta qualità consente una facile pulizia e
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una perfetta igiene anche in lavastoviglie
il sistema modulare consente qualsiasi progettazione e ampliamento e
garantisce un elevato utilizzo dello spazio
i materiali pregiati garantiscono sostenibilità e conservazione del valore
la struttura robusta garantisce stabilità e resistenza elevate
il sistema modulare garantisce un facile utilizzo, dal montaggio alla pulizia,
con il minimo sforzo


