
Der HUPFER®Bühnenstapler OBK-2/60-40 in 2-seitig offener Bauweise

ist aufgrund seiner hohen Aufnahmekapazität optimal auf den Einsatz

an Speisenverteilbändern vorbereitet.

Die Stapelbühne bietet eine Ablagefläche von 810 x 600 mm und so-

mit Platz für zwei Euronorm-Kästen 600 x 400 mm nebeneinander. Zur

Anpassung an verschiedene Korbhöhen ist der OBK mit einem manuell

einstellbaren Zugfedersystem ausgestattet, um so eine gleichbleibende

Ausgabehöhe zu gewährleisten. Die Gesamtkapazität des OBK richtet

sich nach der Höhe der verwendeten Körbe.

Bühnenstapler OBK

- für Euronorm-Kästen

Alle Angaben /Maße sind Ca.-Angaben.Technische Änderungen vorbehalten.
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Unterhalb des Schiebegriffes befindet sich eine Halterung für einen Trans-
portrolli. So können nach der Verteilung des Korbinhaltes am Speisenverteil-
band die leeren Körbe abgestellt und ohne weiteres Umpacken zur nächsten
Verwendung transportiert werden.

Für eine gleichbleibende Ausgabehöhe, auch bei unterschiedlichen Korbge-
wichten, sorgt das manuell einstellbare Zugfedersystem. In den Bildern zu
sehen sind zwei Beispiele von Einstellhöhen der Stapelplattform.


