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1 Einleitung

1.1 Gerateinformation
Geratebezeichnung Containertransportwagen | Sterilguttransportwagen
Geratetyp/ en CTW-6 | CTW-9 | STW-6 | STW-9
Hersteller HUPFER® Metallwerke GmbH & Co. KG
Dieselstralle 20
48653 Coesfeld

Postfach 1463
48634 Coesfeld

+49 2541 805-0
+49 2541 805-111

www.hupfer.de
info@hupfer.de

Fir einen sicheren Betrieb und um Schaden zu vermeiden lesen Sie diese Betriebsanleitung sorgfaltig und
aufmerksam durch!

Sorgen Sie dafur, dass das Bedienpersonal auf Gefahrenquellen und mégliche Fehlbedienungen hinge-
wiesen worden ist.

Anderungsvorbehalt

Die Produkte zu dieser Betriebsanleitung wurden unter Berlicksichtigung der Markterfordernisse und des
Standes der Technik entwickelt. HUPFER® behélt sich das Recht vor, Anderungen an den Produkten sowie
an der dazugehorigen technischen Dokumentation vorzunehmen, sofern sie dem technischen Fortschritt
dienen. Ausschlaggebend sind stets die in der Auftragsbestatigung als verbindlich zugesicherten Daten
und Gewichte sowie Leistungs- und Funktionsbeschreibung.

Handbuchausgabe
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1.3 AbkUrzungsverzeichnis

AK-BWA Arbeitskreis Bettgestell- und Wagendekontaminationsanlagen

BGR Berufsgenossenschaftliche Regel

BGV Berufsgenossenschaftliche Vorschrift

DGSV e.V. Deutsche Gesellschaft fiir Sterilgutversorgung

DIN Deutsches Institut fir Normung
Deutsches Institut fir Normung, technische Regelwerke und technische Spezifikatio-
nen

EC European Community

Europaische Union

EN Europaische Norm
Harmonisierte Norm fiir den Bereich der EU

E/NV Ersatz- bzw. VerschleiBteil

MPG Medizinproduktegesetz

RDG Reinigungs- und Desinfektionsgerate
StE Sterilguteinheit

ZSVA Zentrale Sterilgutversorgung

1.4 Begriffsdefinitionen

Autoklav Gasdicht verschlossener Druckbehalter, de__r in der Medizintechnik zum Sterilisieren
von Instrumenten, Operationswasche und Ahnlichem eingesetzt wird.

Autorisierte Fachkraft Als autorisierte Fachkraft gilt eine Fachkraft, die vom Hersteller oder dem autorisierten
Service oder von einem vom Hersteller beauftragten Unternehmen belehrt worden ist.

Containerwaschanlage Maschinelle Dekontamination (Reinigung und chemo-thermische Desinfektion) von
unterschiedlichen Behandlungsgutern, vorzugsweise aus dem Bereich der Medizin,
wie z.B. Transportwagen, Sterilisierbehalter, OP-Schuhe, etc.

Dies erfolgt unter festgelegten Bedingungen (Konzentration, Temperatur, Kontaktzeit).

Desinfizieren Reduktion von Infektionserregern an und in kontaminierten Objekten sodass keine
Infektionen mehr von diesen Objekten ausgehen kénnen.

Deutsche Gesellschaft fur Primares Ziel ist die Schaffung eines einheitlich hohen Qualitatsstandards fir die

Sterilgutversorgung e.V. Aufbereitung von Medizinprodukten. Die Empfehlungen des Fachausschusses Qualitat

geben Tipps und Handlungsanweisungen fir die Praxis der Aufbereitung. Im Bereich
der Ausbildung des mit der Aufbereitung betrauten Personals konnten durch Rahmen-
lehrplane anerkannte Standards gesetzt werden, die einen groRen Teil zur Erreichung
der Ziele beitragen.

Fachkraft Als Fachkraft gilt, wer aufgrund der fachlichen Ausbildung, Kenntnissen und Erfahrung
sowie Kenntnis der einschlagigen Bestimmungen die tUbertragenen Arbeiten beurteilen
und mogliche Gefahren selbststandig erkennen kann.

ISO-Norm ISO-Norm ist ein MaRsystem fur Behalter, das z.B. in der Sterilgutlogistik fur Transport
und Lagerung von Glitern in Schranken und Transportfahrzeugen, in OP-Salen, Ambu-
lanzen, Aufbereitungs- und Stationsrdume, oder Waschraume eingesetzt wird. Das
Grundmalf betragt 400x600mm. ISO-Norm Behalter sind in verschiedenen Tiefen und
Ausfiihrungen erhaltlich.

Kavitation Bildung und Auflésung von Dampfblasen in Fllssigkeiten durch Druckschwankungen.

Kontrolle, kontrollieren Vergleichen mit bestimmten Zustédnden und/oder Eigenschaften wie z.B. Beschadigun-
gen, Undichtigkeiten, Fullstande, Warme.
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Medizinproduktegesetz

Prufung, prifen

Qualifizierte Person,
qualifiziertes Personal

Reine / Unreine Seite

Sterilgut

Sterilguteinheit

Sterilisation

Sterilisierbehalter

Unterwiesene Personen

Ultraschallreinigung

Das MPG bezeichnet in Deutschland und Osterreich die nationale Umsetzung der
europaischen Richtlinien 90/385/EWG fir aktive implantierbare medizinische Gerate,
93/42/EWG fur Medizinprodukte und 98/79/EG fur In-vitro-Diagnostika.

Arzneimittel fallen nicht unter den Begriff Medizinprodukte.

Vergleichen mit bestimmten Werten wie z.B. Gewicht, Drehmomente, Inhalt, Tempera-
tur.

Qualifiziertes Personal sind Personen, die auf Grund ihrer Ausbildung, Erfahrung und
Unterweisung sowie ihrer Kenntnisse Uber einschlagige Normen, Bestimmungen,
Unfallverhttungsvorschriften und Betriebsverhaltnisse von dem fiir die Sicherheit der
Anlage Verantwortlichen berechtigt worden sind, die jeweils erforderlichen Tatigkeiten
auszufuhren und dabei mégliche Gefahren erkennen und vermeiden kénnen (Definition
fur Fachkrafte laut IEC 364).

Die Zentralsterilgutversorgung besteht aus drei Arbeitsbereichen: der unreinen Seite
oder Reinigungszone, der reinen Seite (Packplatze) und dem sterilen Bereich (Ste-
rilgutlager).

Auf der unreinen Seite wird kontaminiertes Material manuell und maschinell gereinigt
bzw. desinfiziert. Reinigungs- und Desinfektionsgerate reinigen, desinfizieren und
trocknen das Material. Reinigungs- und Desinfektionsgerate sind so genannte Durch-
lader, sie kdnnen immer nur von der unreinen Seite beladen und von der reinen Seite
entladen werden.

Die reine Seite ist der zweite groRe Arbeitsbereich in der ZSVA. Das gereinigte und
desinfizierte Material wird in Container gepackt und anschlieend sterilisiert.

Der Begriff Sterilgut ist historisch gewachsen und findet sich auch in der Sterilgutein-
heit wieder. Dieses Volumenmal von 54 | bezeichnet das zu sterilisierende Volumen,
in dem eine verschieden grof3e Anzahl von Medizinprodukten gelagert sein kann. Es

eignet sich nur eingeschrankt als LeistungsmalR fir den Umfang der Sterilisation von

Medizinprodukten.

Volumeneinheit. Eine Sterilguteinheit hat die Abmessungen 60 x 30 x 30 cm, dies
entspricht einem Volumen von 54 |.

Validierter Prozess zur Erzeugung von Produkten, die frei von lebensfahigen Mikroor-
ganismen sind.

Mit Sterilisation, Sterilisierung und Entkeimung werden Verfahren bezeichnet, durch
die Materialien und Gegenstande von lebenden Mikroorganismen einschlieRlich ihrer
Ruhestadien (z.B. Sporen) befreit werden. Den damit erreichten Zustand der Materia-
lien und Gegenstande bezeichnet man als steril.

In der Regel wird das Dampfsterilisationsverfahren (Autoklav) eingesetzt.

Keimdicht schlieRender Behalter zur Sterilisation, zum Transport, zur Lagerung und zur
Sterilbereitstellung von chirurgischen Instrumenten.

Sterilisierbehalter kdnnen auch zur Trockenentsorgung des benutzten Instrumentari-
ums verwendet werden.

Als unterwiesene Person gilt, wer tber die ihr Ubertragenen Aufgaben und die mogli-
chen Gefahren bei unsachgemafiem Verhalten unterrichtet und erforderlichenfalls
angelernt, sowie Uber die notwendigen Schutzeinrichtungen und SchutzmalRnahmen
belehrt wurde.

Zur Reinigung von kleinen, komplexen und fein strukturierten Bauteilen.

Das Wirkprinzip der Reinigung basiert auf Kavitation. Weiche Kavitation ist bei der
Ultraschallreinigung unerwtiinscht, deshalb wird die Flussigkeit oft mit einem speziellen
Entgasungsprogramm der Ultraschallanlage vor dem Reinigungsprozess entgast.

Das in der Fliissigkeit vorhandene Ultraschallfeld erzeugt Wellen mit Uber- und Unter-
druck. Trifft eine solche Unterdruckwelle auf einen Gegenstand, bilden sich mit Dampf
gefiillte Hohlrdume an kleinen, als Keime fungierenden Luftblaschen. Beim Auftreffen
der Hochdruckwelle auf den Hohlraum steigt der statische Druck im Hohlraum durch
seine Kompression wieder uber den Sattigungsdampfdruck. Die Dampfblasen konden-
sieren schlagartig mit Schallgeschwindigkeit. Dabei entstehen Druckspitzen bis
100.000 bar. Diese zyklisch entstehenden und verschwindenden Hohlrdume bearbei-
ten die Oberflache und reinigen sie damit. Schmutz und andere Anhaftungen werden
dadurch mechanisch gel6st.
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waschanlagentauglich

waschanlagenresistent

Zentrale Sterilgutversor-
gungsabteilung

Das Gerat ist fir die Reinigung in einer automatischen Waschanlage uneingeschrankt
geeignet. In Abstimmung mit dem Hersteller der Waschanlage ist ein, hygienisch von
Dritten (Kunde) freizugebendes, konstantes Reinigungs- und Trocknungsergebnis zu
erzielen.

Aufen- und Innengehause sind vollkommen dicht verarbeitet. Es besteht fur Strahl-
wasser keine Mdglichkeit, in Hohlrdume des Gerates einzudringen. Installierte Elektro-
komponenten und elektrische Verdrahtungen werden durch entsprechende Abdichtun-
gen vor jeglichem Wassereinbruch geschutzt. Die Schutzart IPX6 (starkes Strahlwas-
ser) nach DIN EN 60529 (VDE 0470) ist gewahrleistet. Eine Wasserverschleppung
nach dem Trocknungsvorgang findet nicht statt.

Das Gerat ist fir die Reinigung in einer automatischen Waschanlage bedingt geeignet.
Ein hygienisch einwandfreies, reproduzierbares Reinigungs- und Trocknungsergebnis
ist moglich, aber nicht garantiert.

Aufen- und Innengehause sind in Standardbauweise verarbeitet. Eindringendes Was-
ser in baulich bedingte Hohlraume des Gerates kann nach dem Eindringen ungehin-
dert ablaufen. Eine Wasseransammlung in Hohlrdumen wird vermieden. Installierte
Elektrokomponenten und elektrische Verdrahtungen werden durch entsprechende
Abdichtungen (z.B. Labyrinthkantungen, Dichtungsprofile, Kabelkanale) vor jeglichem
Wassereinbruch geschutzt. Die Schutzart IPX6 (starkes Strahlwasser) nach DIN EN
60529 (VDE 0470) ist gewahrleistet. Eine Wasserverschleppung nach dem Trock-
nungsvorgang ist moglich.

Auch Zentralsterilisation. Aufgabe ist die Reinigung, Desinfektion, Pflege, Sortierung,
Sterilisation und Bereitstellung von Medizinprodukten.

Die ZSVA ist in einen unreinen und einen reinen Bereich geteilt, die hygienisch vonei-
nander getrennt sind. Auf diese Weise wird die Kontamination von bereits gereinigten
Instrumenten verhindert.

1.5 Orientierungshinweise

Vorne

Mit 'vorne’ wird die Seite bezeichnet, an der sich die Tlren befinden und von der aus das Gerét beschickt

wird.

Hinten

Mit ’hinten’ wird die von der Vorderseite (vorne) abgewandte Seite bezeichnet.

Rechts

Mit 'rechts’ wird die Seite bezeichnet, die von der Vorderseite (vorne) aus gesehen rechts liegt.

Links

Mit 'links’ wird die Seite bezeichnet, die von der Vorderseite (vorne) aus gesehen links liegt.
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1.6 Hinweise zur Benutzung des Handbuches
1.6.1 Hinweise zum Aufbau des Handbuchs

Dieses Handbuch baut auf funktions- und aufgabenorientierten Kapiteln auf.

1.6.2 Kapiteliibergreifende Hinweise und Darstellung von Hinweisen

Warn- und Hinweistexte sind vom Ubrigen Text abgesetzt und durch entsprechende Piktogramme beson-
ders gekennzeichnet. Das Piktogramm kann aber den Text des Sicherheitshinweises nicht ersetzen. Der
Text des Sicherheitshinweises ist daher immer vollstandig zu lesen. In dieser Bedienungsanleitung werden
die Warn- und Hinweistexte wie folgt abgegrenzt und durch unterschiedliche Symbole in nachfolgende Ge-
fahrenstufen unterteilt.

_ Kurzbeschreibung der Gefahr

Es besteht eine unmittelbare Gefahr fur Leib und Leben des Benutzers
A und/oder Dritter, wenn den Anweisungen nicht exakt Folge geleistet, bzw. den
beschriebenen Sachverhalten nicht Rechnung getragen wird.

Die Art der Gefahr ist durch ein Symbol gekennzeichnet und durch Text néher
erlautert. In diesem Beispiel wurde das allgemeine Gefahrensymbol verwen-

det.
WARNUNG Kurzbeschreibung der Gefahr
Es besteht eine mittelbare Gefahr fiir Leib und Leben des Benutzers und/oder
A Dritter, wenn den Anweisungen nicht exakt Folge geleistet, bzw. den be-
schriebenen Sachverhalten nicht Rechnung getragen wird.

Die Art der Gefahr ist durch ein Symbol gekennzeichnet und durch Text néher
erlautert. In diesem Beispiel wurde das allgemeine Gefahrensymbol verwen-

det.
VORSICHT Kurzbeschreibung der Gefahr
Es besteht potentiell eine Verletzungsgefahr oder die Gefahr des Sachscha-
A dens, wenn den Anweisungen nicht exakt Folge geleistet, bzw. den beschrie-
benen Sachverhalten nicht Rechnung getragen wird.

Die Art der Gefahr ist durch ein allgemeines Symbol gekennzeichnet und
durch Text naher erlautert. In diesem Beispiel wurde das allgemeine Gefah-
rensymbol verwendet.

HINWEIS Kurzbeschreibung der Zusatzinformation

Es wird auf einen besonderen Umstand hingewiesen, bzw. eine wichtige
Zusatzinformation zum jeweiligen Thema gegeben.

INFO Kurztitel

Enthalten zusatzliche Informationen zur Arbeitserleichterung oder Empfehlun-
gen zum jeweiligen Thema.

Containertransportwagen | Sterilguttransportwagen HU PFE R
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2 Sicherheitshinweise

2.1 Einleitung

Das Kapitel Sicherheitshinweise erlautert die mit dem Gerat verbundenen Risiken im Sinne der Produkthaf-
tung (nach EU-Richtlinie).

Sicherheitshinweise sollen vor Gefahren warnen und helfen, Personen-, Umwelt und Sachschaden zu ver-
hindern. Vergewissern Sie sich, dass Sie alle Sicherheitshinweise in diesem Kapitel gelesen und verstan-
den haben.

Die jeweils gliltigen nationalen und internationalen Sicherheitsvorschriften zum Arbeitsschutz missen ein-
gehalten werden. Der Betreiber ist flir die Beschaffung der fir ihn geltenden Vorschriften verantwortlich. Er
muss sich um die jeweils neuesten Vorschriften bemiihen und ist dafiir verantwortlich, den Bediener mit
diesen Vorschriften vertraut zu machen.

2.2 Verwendete Warnsymbole

Symbole werden in dieser Betriebsanleitung verwendet, um auf Gefahren hinzuweisen, die sich durch Be-
dienung oder Reinigungsvorgange ergeben kénnen. Das Symbol weist dabei in beiden Fallen auf die Art
und Gegebenheit der Gefahrdung hin.

Folgende Symbole kdnnen verwendet werden:

A Allgemeine Gefahrenstelle

2.3 Sicherheitshinweise zur Geratesicherheit

Der sichere Betrieb des Gerates ist abhangig vom bestimmungsgemaflen und umsichtigen Einsatz. Ein
fahrlassiger Umgang mit dem Gerat kann zu Gefahren fir Leib und Leben der Bediener oder Dritter, sowie
zu Gefahren flr das Gerat selbst und anderen Sachwerten des Betreibers flihren.

Zur Gewahrleistung der Geratesicherheit sind folgende Punkte zu beachten:

= Das Gerat darf nur in einem technisch einwandfreien Zustand, sicherheits- und gefahrenbewusst,
bestimmungsgemal und unter Beachtung der Betriebsanleitung betrieben werden.

= Alle Bedien- und Betatigungselemente missen in technisch einwandfreiem und funktionssicherem
Zustand sein.

= Vor jeder Inbetriebnahme muss das Gerat auf duRerlich erkennbare Schaden und Mangel Uberpruft
werden. Bei auftretenden Schaden sofort die zustandigen Stellen informieren und den Transport-
wagen stillsetzen.

= Veranderungen oder Umbauten sind nur nach Absprache mit dem Hersteller und dessen schriftli-
cher Zustimmung zulassig.

HU PFE R Containertransportwagen | Sterilguttransportwagen
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24 Sicherheitshinweise zur Betrieb

= Transportwagen kdnnen sich selbstandig und unkontrolliert in Bewegung setzen, wenn die Rollen
nicht mit den Totalfeststellern arretiert sind.

= Beim Anfahren an Wande und Umfahren von Hindernissen immer auf im Weg befindliche Personen
oder Hindernisse achten.

= Beim Verfahren des Transportwagens darauf achten, dass durch Fremdeinwirkung oder Unacht-
samkeit das Gerat nicht kippt. Sollte es dennoch kippen, niemals versuchen, den Transportwagen
aufzufangen.

= Vor dem Verfahren die Totalfeststeller I6sen. Fahren mit arretierten Totalfeststellern kann zur Be-
schadigung des Fahrwerks fiihren!

= Nicht Gber schiefe Ebenen oder Treppen mit mehr als 15° Gefélle fahren. Beim Anfahren an Wande
und Umfahren von Hindernissen immer auf im Weg befindliche Personen oder Hindernisse achten.

2.5 Sicherheitshinweise zum Transport

Beim Transport des Transportwagens sind folgende Punkte zu beachten:

= Bei Verladearbeiten nur Hebezeuge und Lastaufnahmeeinrichtungen einsetzen, die fiir das Gewicht
des zu hebenden Gerates zugelassen sind.

= Nur Transportfahrzeuge verwenden, die fir das Gewicht des Transportwagens zugelassen sind.

= Ein schadhaftes Gerat auf keinen Fall in Betrieb nehmen und unverziiglich den Lieferanten benach-
richtigen.

2.6 Sicherheitshinweise zur Reinigung und Pflege

Bei Reinigung und Pflege sind folgende Punkte zu beachten:

= Vollverschweilte Transportwagen sind waschanlagentauglich und damit fir die Reinigung in einer
automatischen Waschanlage geeignet. Daflir miissen jedoch bestimmte bestimmte Bedingungen
erfillt sein Zur technischen Klarung sollte in jedem Fall Ricksprache mit HUPFER® gehalten wer-
den, bevor ein Gerat in einer Waschanlage gereinigt wird.

= Die geltenden Hygienerichtlinien und —bestimmungen sind einzuhalten.

= Aus hygienischen Griinden sind die Reinigungshinweise genau zu beachten.

2.7 Sicherheitshinweise zur Stérbehebung

Bei Stérbehebung sind folgende Punkte zu beachten:
= Die lokal glltigen Unfallverhltungsvorschriften missen beachtet werden.

= Beim Umgang mit Olen, Fetten und andere chemischen Substanzen auf die fiir das Produkt gelten-
den Sicherheitsvorschriften achten.

= |nregelmafigen Abstanden Inspektionen am Gerat durchfiihren. Auftretende Mangel, wie z. B. lose
Verschraubungen missen beseitigt werden.

= Arbeiten zur Stérungsbehebung dirfen nur von autorisierten Fachkraften durchgefiihrt werden.

= Defekte Komponenten sollten nur durch Originalteile ersetzt werden.

Containertransportwagen | Sterilguttransportwagen HU PFE R
CTW-6 | CTW-9 | STW-6 | STW-9 91347096_A0



Beschreibung und Technische Daten Kapitel 3
Leistungsbeschreibung Seite 11

3 Beschreibung und Technische Daten

3.1 Leistungsbeschreibung

Geschlossene Sterilgut- bzw. Container-Transportwagen sind fir die Ver- und Entsorgung bzw. zum
Transport, zur Lagerung und zur Zwischenlagerung von Sterilgltern in Containern oder in Kérben
vorgesehen. Integriert in die komplette Prozel3kette der Sterilgutlogistik kdnnen Arbeitsablaufe deutlich
effizienter und wirtschaftlicher gestaltet werden.

Die Transportwagen ermoglichen den hygienisch sicheren Transport von Sterilgtern durch unreine
Bereiche. Ebenso kann die Entsorgung gebrauchter Sterilglter gefahrlos fir das Umfeld durchgefihrt
werden.

Die Containertransportwagen CTW-6 und CTW-9 sind je nach Modell mit sechs bzw. neun Paar héhenver-
stellbaren und entnehmbaren Einschubschienen ausgestattet.

Die in zwei verschiedenen Breiten erhéltlichen Sterilguttransportwagen STW-6 und STW-9 sind serienma-
3ig mit zwei geschlossenen, hdhenverstellbaren und entnehmbaren Auflagen lieferbar.

Sterilgut- bzw. Container-Transportwagen sind in vielen Varianten konfigurierbar und kdnnen optional mit
Zubehor ausgestattet werden.

3.2 BestimmungsgemalRer Gebrauch

Sterilgut- bzw. Container-Transportwagen sind fur die hygienische und wirtschaftliche Verteilung, Lagerung
und den Transport von Sterilgut in StE-Behaltern oder ISO-Containern vorgesehen.

Auf Transportwagen mit umlaufender Galerie diirffen Gegenstande transportiert werden, wenn sie festen
Stand haben und mit einer rutschfesten Unterlage gegen Herunterfallen gesichert sind. Das Wagendach
darf mit maximal 25 kg belastet werden

Der bestimmungsgemafle Gebrauch schlief3t die vorgegebenen Verfahren, die Einhaltung der angegebe-
nen Spezifikationen, sowie die Benutzung des mitgelieferten oder zusatzlich erhaltlichen originalen Zube-
hors ein.

Jeder andere Gebrauch des Geréates gilt als nicht bestimmungsgeman.

3.3 Missbrauchliche Verwendung

Sterilgut- bzw. Container-Transportwagen durfen nur mit geschlossenen Turen und ausschlief3lich an den
Schubstangen verfahren werden.

Sterilgut- bzw. Container-Transportwagen ohne umlaufende Galerie sind nicht als Ablageflache fir Gegen-
stdnde bestimmt.

Der Transport von Lebewesen ist nicht bestimmungsgeman.
In keinem Fall dirfen sich Personen auf oder in die Gerate setzen oder stellen.

Bei nicht bestimmungsgemalem Gebrauch tbernehmen Hersteller und Lieferanten keinerlei Haftung flr
Folgeschaden. Schaden aus missbrauchlicher Verwendung flihren zum Verlust der Haftung und der Ge-
wahrleistungsanspriche.
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Geratebeschreibung

3.4 Geratebeschreibung

3.41 Gerateansicht CTW

Abbildung 1 Gerateansicht CTW/6

1 2-Punkt- Verriegelung 5 Ubersatzstiick

2 Einschubschiene 6 Lenkrolle mit Totalfeststeller
3 StoBleiste 7 Schubstange

4 Bockrolle

3.4.2 Gerateansicht STW

Abbildung 2 Gerateansicht STW/6
1 2-Punkt-Verriegelung 5 StoRleiste
2 Auflage 6 Lenkrolle mit Totalfeststeller
3 Ubersatzstiick 7  Schubstange
4 Bockrolle
Containertransportwagen | Sterilguttransportwagen HU PFE R
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3.4.3 Standardausriistung

Sterilgut- bzw. Container-Transportwagen besitzen einen stabilen, selbsttragenden und hygienisch vollver-
schweilten Korpus aus hochwertigem Edelstahl.

Die doppelwandigen Flugeltiren sind bis zu 270° schwenkbar und kénnen mit der 2-Punkt-Verriegelung si-
cher verschlossen werden. Umlaufende Tirdichtungen schiitzen den Innenraum gegen das Eindringen von
Staub. Durch die senkrecht verlaufenden Schubstangen an den Wagenecken sowie zwei Lenkrollen mit
Feststellern und zwei Bockrollen kénnen die Gerate auch voll beladen und mit geschlossenen oder geoff-
neten Tiren problemlos mandvriert werden. Der umlaufende untere StolRrahmen aus schlagfestem Kunst-
stoff bietet einen optimalen Anfahrschutz und ist auf der rechten und linken Seite mittig zum optionalen
Einbau von Kupplung und Deichsel unterbrochen.

Rollen sind in unterschiedlichen Gréen und Ausfihrungen erhaltlich und sorgen fur optimale Fortbewe-
gung und Mandvrierbarkeit des Geréates.

Containertransportwagen nehmen auf héhenverstellbaren und herausnehmbaren Einschubschienen Con-
tainer oder Kérben im StE-MaR auf.

Sterilguttransportwagen sind mit zwei herausnehmbaren, geschlossenen Auflagen ausgestattet.

Alle Transportwagen sind reinigungsfreundlich, da die Innenteile einfach und schnell enthommen werden
kénnen.

344 Ausstattung und optionales Zubehor

Transportwagen kénnen optional ausgeristet und mit Zubehdér ausgestattet werden.

= Auflagen:
SerienmaRig ist der Sterilguttransportwagen mit zwei geschlossenen Auflagen ausgestattet. Optio-
nal kdnnen weitere Auflagen oder Drahtroste eingesetzt werden.
Einlegebleche zum Auflegen auf Einschubschienen sind fiir Containertransportwagen geeignet.

= QGalerie:
Erlaubt den sicheren Transport von Gegenstanden auf dem Wagendach.

= Zentralfeststeller:
Der optionale Zentralfeststeller ermoglicht im Standbetrieb festen Halt. Eine einzige FuRbetatigung
arretiert die beiden Lenkrollen des Sterilgut- bzw. Container-Transportwagens.

= Rifix-Rollen:
Richtungsfixierbare Rollen mit Zentraltritt. Durch die optionale Rifix-Rollenausstattung kénnen die
Lenkrollen richtungsfixiert festgestellt werden. Dadurch wird der Geradeauslauf erheblich verein-
facht, z.B. im Zugbetrieb. Nicht fiir Rollen mit @ 125 mm geeignet.

= Schilderhalter:
Zur werkseitigen Montage an den Seitenwanden des Transportwagens. Position und Kartengrof3e
bei Bestellung angeben.

= Einschubrahmenset:
Das Einschubrahmenset besteht aus hochwertigem Edelstahl und ist flir Container und Kérbe nach
DIN StE geeignet.

= Rollen aus Edelstahl:
Gehause Edelstahl, Kunststoffrad, Plattenbefestigung

= Lenkrollen aus Edelstahl, @ 160 mm, mit und ohne Totalfeststeller, Plattenbefestigung
= Kartenhalter zum Einhangen in Galerie

= Papierklemme:
Zur werkseitigen Montage am Transportwagen. Position bei Bestellung angegeben.

= U-Profil-Einschubschienen:
Die U-Profil-Einschubschienen dienen zur Aufnahme von passenden Sterilgutkdrben oder auch
Drahtablagen.
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35 Technische Daten

_ Dim. | CTW-6 CTW-9 STW-6

Breite mm 965 1249 965 1249
Tiefe mm 754 754 754 754
Hohe mm 1445 1440 1445 1440

Eigengewicht kg siehe Typenschild siehe Typenschild siehe Typenschild siehe Typenschild

Nutzlast kg siehe Typenschild siehe Typenschild siehe Typenschild siehe Typenschild
Kapazitat 6 StE 9 StE 6 StE 9 StE
Einschub / 6 Paar Einschub- 9 Paar Einschub- 2 geschlossene 2 geschlossene
Auflagen schienen schienen Auflagen Auflagen
Fahrwerk mm 3 160 7 160 2 160 2 160
max. Geschwin- km/h 4 4 4 4
digkeit im Zug-
betrieb
Containertransportwagen | Sterilguttransportwagen HU PFE Rt
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Typenschild

3.6 Typenschild

Kapitel 3
Seite 15

Das Typenschild ist auf der Ruickseite des Transportwagens angebracht.

16—

15—

14—

Abbildung 3 Typenschild
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Altgerateentsorgung
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Schutzart
Kalteleistung
Kaltemittel
Induktionsfrequenz
elektr. Seriennummer
elektr. Leistung
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Nennstrom

Frequenz

Nennspannung

Nutzlast

Eigengewicht
Seriennummer/Auftragsnummer
Artikel und Kurzbezeichnung
Hersteller
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4 Transport, Inbetriebnahme und Stilllegung

4.1 Transport

VORSICHT Gerateschaden durch unsachgeméafen Transport
Bei Transport mit Hilfsmitteln wie z.B. LKW ist eine Sicherung der Gerate
vorzunehmen. Bei nicht ausreichend gesicherten Geraten besteht die Gefahr
von Sachschaden am Gerat und Personenschaden durch Quetschung.

Sichern Sie einzeln stehende Gerate wahrend des Transportes mit entspre-
chenden Transportsicherungen ab.

Bei Verladearbeiten nur Hebezeuge und Lastaufnahmeeinrichtungen einsetzen, die flir das Gewicht des
Transportwagens zugelassen sind. Es dirfen nur Transportfahrzeuge verwendet werden, die fir das Ge-
wicht des Gerates zugelassen sind.

Der Transportwagen wird Ublicherweise im zusammengebauten Zustand ausgeliefert, d.h., er ist komplett
montiert.

Der jeweilige Lieferumfang ist entsprechend dem guiltigen Kaufvertrag auf den der Lieferung beigefligten
Versandpapieren aufgefiihrt.

4.2 Aufstellen und Inbetriebnahme

Vor der ersten Inbetriebnahme sollte der Transportwagen griindlich mit einem weichen Tuch gereinigt wer-
den. Zur Inbetriebnahme muss das Gerat sauber und trocken sein. Im Rahmen der Inbetriebnahme muss
die Funktion der Totalfeststeller an den Lenkrollen kontrolliert werden.

INFO Entsorgung des Verpackungsmaterials

Das Verpackungsmaterial besteht aus recyclingfahigem Material und kann
entsprechend entsorgt werden. Dabei sind die unterschiedlichen Materialien
voneinander zu trennen und umweltvertraglich zu entsorgen. Hierzu ist auf
jeden Fall der értliche Entsorgungsverantwortliche mit einzubeziehen

4.3 Lagerung und Verwertung

Eine Zwischenlagerung muss in trockener und frostfreier Umgebung erfolgen. Der Transportwagen muss
mit geeignetem Abdeckmaterial gegen Staub geschitzt werden.

Das Gerat ist am Lagerort alle 6 Monate auf Schaden durch Korrosion zu untersuchen.

HINWEIS Kondenswasserbildung

Achten Sie auf ausreichende Bellftung und auf einen Lagerort ohne grofie
Temperaturschwankungen, um die Bildung von Kondenswasser zu verhin-
dern.

Zur Wiederinbetriebnahme muss das Gerat sauber und trocken sein.

Wird der Transportwagen verwertet, missen alle Betriebs- und Hilfsstoffe sicher und umweltschonend ent-
sorgt werden. Verwertbare Materialien sind entsprechend der 6rtlichen Entsorgungsverordnungen zu tren-
nen und ebenfalls umweltvertraglich zu entsorgen. Hierzu ist auf jeden Fall der 6rtliche Entsorgungsver-
antwortliche mit einzubeziehen. Die Wertstoffe des Gerats vor der Entsorgung (Rollen und Kunststoffteile
usw.) trennen oder das Gerat einem Wertstoffcenter zufiihren.

Wir bieten unseren Kunden an, ihre Altgerate durch uns entsorgen zu lassen. Kontaktieren Sie dazu uns
oder einen unserer Vertriebspartner.

Verpackung und Verpackungsmaterialien kénnen unter Angabe der Entsorgungsvertragsnummer bei ei-
nem Recyclingunternehmen ab%egeben werden. Falls die gultige Entsorgungsvertragsnummer nicht vor-
liegt, kann diese beim HUPFER™- Service erfragt werden.

Containertransportwagen | Sterilguttransportwagen HU PFE R
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5 Bedienung
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VORSICHT

Gerateschaden

A\

Der Transportwagen darf nur in technisch einwandfreiem Zustand betrieben
werden. Vor jedem Betrieb muss das Gerat auf auRerlich erkennbare Scha-
den und Mangel Uberpriift werden.

Informieren Sie bei auftretenden Schaden sofort die zustandigen Stellen und
setzen Sie den Transportwagen nicht ein.

VORSICHT

Sachschaden durch Verunreinigung

A\

Verunreinigungen sind der Nahrboden fiir Keime, die die hygienische Ste-
rilgutversorgung gefahrden kénnen.

Zur Vermeidung von Kontamination mit Keimen missen die Vorschriften und
Hinweise zur Hygienerichtlinie 93/43/EWG sowie die nationalen Hygienebe-
stimmungen der Lander zwingend beachtet und eingehalten werden.

51 Betrieb

VORSICHT

Gerateschaden

A\

Schwer beladene Sterilgut- bzw. Container-Transportwagen kénnen im Zug-
betrieb schlingern und umkippen. Die maximale Zuggeschwindigkeit von 4
km/h darf nicht Gberschritten werden. Die Maximalgeschwindigkeit gilt fur
ebenen und trockenem Betonboden und einer Wegbreite von mindestens 2,5
m.

Spannen Sie maximal drei Sterilgut- bzw. Container-Transportwagen hinterei-
nander. Verringern Sie die Zuggeschwindigkeit bei Veranderung eines Para-
meters entsprechend.

Der Sterilgutkreislauf ist in verschiedene Schritte unterteilt. Im Wesentlichen sind das:

= Nutzung

= Entsorgung

= Dekontamination
= Pflege

= Verpackung

= Sterilisation

= Lagerung

= Bereitstellung

Der Transportwagen kann an verschiedenen Stellen des Sterilgutkreislaufes eingesetzt werden.

Beschicken

= Den Transportwagen mit den Totalfeststellern gegen Wegrollen sichern.

= Container auf den Ablagen abstellen oder in die seitlichen Filhrungen einschieben.

= Die Tlren schlieflen und mit der Transport-Sicherung verriegeln.

= Die Totalfeststeller I6sen

= Den Transportwagen vorsichtig zum Zielort schieben oder ziehen.

HUPFER

91347096_A0
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Entladen

= Am Zielort die Rollen mit den Totalfeststellern sichern.
= Turen entriegeln.

= Container entnehmen.

5.2 MaRRnahmen zum Betriebsende

Um den Transportwagen still zu setzen folgendermalfien vorgehen:
= Den Transportwagen (wenn erforderlich) vorsichtig zum Zielort schieben oder ziehen.

= Die Rollen mit den Totalfeststellern sichern.
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6 Storungssuche und Fehlerbeseitigung

6.1 Hinweise zur Stérbehebung

Bei Betriebsstérungen und Beanstandungen innerhalb der Gewahrleistungsfristen an unsere Servicepart-
ner wenden. Nach Ablauf der Gewahrleistungszeit eventuell notwendige Reparaturarbeiten von unseren
Servicepartnern oder Elektrofachkraften durchfiihren lassen.

Servicearbeiten dirfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgefiihrt werden.
Defekte Komponenten sollten nur durch original HUPFER®- oder identische Ersatzteile ersetzt werden.

Geben Sie im Kundendienstfall und bei der Ersatzteilbestellung immer die auf dem Typenschild angefiihr-
ten Daten und die entsprechenden Artikelnummern an.

Regelmalige Inspektion und Wartung des Gerates verhindern Betriebsstorungen und dienen der Sicher-

heit.
6.2 Stérung- und MalRnahmentabelle
Transportwagen zieht wahrend des Rollenlager beschadigt Defekte Rollen austauschen
Transportes nach links oder rechts
Totalfeststeller zeigen keine Fest- Feststellbremse abgenutzt Feststellboremse erneuern oder de-
stellwirkung fekte Rollen ersetzen
Laufgerausche der Rollen Rollenlager defekt Rollen austauschen
Rollen-Oberflache verklebt Reinigung mit Wasser
HU PFE R Containertransportwagen | Sterilguttransportwagen
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SicherheitsmaRnahmen

7 Reinigung und Pflege

7.1 Sicherheitsmalinahmen
VORSICHT Sachschaden durch Verunreinigung
Verunreinigungen sind der Nahrboden fir Keime, die die hygienische Ste-
rilgutversorgung gefahrden kénnen.

Zur Vermeidung von Kontamination mit Keimen missen die Vorschriften und
Hinweise zur Hygienerichtlinie 93/43/EWG sowie die nationalen Hygienebe-
stimmungen der Lander zwingend beachtet und eingehalten werden.

HINWEIS Reinigung in der Waschanlage
Das Gerat ist fiir die Reinigung in einer automatischen Waschanlage geeig-
net, wenn bestimmte Bedingungen erfiill sind.

Zur technischen Klarung sollte in jedem Fall Riicksprache mit HUPFER® ge-
halten werden.

7.2 Hygienemalinahmen

Das richtige Verhalten des Bedienpersonals ist ausschlaggebend fiir eine optimale Hygiene.

Alle Personen missen ausreichend Uber die vor Ort geltenden Hygienevorschriften informiert sein und die-
se beachten und befolgen.

7.3 Reinigung und Pflege

Bei regelmafiger Reinigung und pfleglicher Behandlung erfordert der Transportwagen keine besondere
Pflege, sofern er mit der nétigen Sorgfalt behandelt wird.

Fir die regelmafige Reinigung den Transportwagen mit einem weichen Tuch abwischen. Zum Reinigen
ein weiches Reinigungstuch oder einen unbeschichteten Schwamm benutzen. Fettlésende Flissigreiniger
verwenden, die fir die Nahrungsmittelindustrie zugelassen sind.

Keinesfalls chlorhaltige Reinigungsmittel, Scheuerpulver oder andere Trockenreiniger, Putzwolle, Stahl-
schwammchen und/oder scharfkantige Gegenstande verwenden.

Nach einer feuchten Reinigung gut trocknen, um Schimmelbildung, unkontrolliertes Keim- und Bakterien-
wachstum und damit eine Kontamination des Gerates zu vermeiden.

7.3.1 Reinigungs- und Pflegetabelle

S =

= £=

= 2 3

(0] © (]

g 5| %
Reinigungs- und Pflegemalinahmen Aktion = 1S 3
Innenraum des Transportwagens reinigen X
Innenraum des Transportwagens desinfizieren X
Transportwagen auf mechanische Schaden untersuchen X
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7.4 Spezielle Pflegeanweisungen

Die Korrosionsbestandigkeit der nichtrostenden Stahle beruht auf einer Passivschicht, die an der Oberfla-
che bei Zutritt von Sauerstoff gebildet wird. Der Sauerstoff der Luft reicht zur Bildung der Passivschicht be-
reits aus, so dass durch mechanische Einwirkung eingetretene Stérungen selbsttatig wieder behoben wer-
den.

Die Passivschicht bildet sich schneller aus bzw. neu, wenn der Stahl mit sauerstoffhaltigen Wasser in Be-
rihrung kommt. Die Passivschicht kann chemisch geschadigt oder gestort werden durch reduzierend wir-
kende (sauerstoffverbrauchende) Mittel, wenn sie konzentriert oder bei hohen Temperaturen auf den Stahl
treffen.

Solche aggressiven Stoffe sind z.B.:

= salz- und schwefelhaltige Stoffe

= Chloride (Salze)

= Woirzkonzentrate (z.B. Senf, Essigessenz, Wiirztabletten, Kochsalzlésungen)
Weitere Schadigungen kénnen entstehen durch:

= Fremdrost (z.B. von anderen Bauteilen, Werkzeugen oder Flugrost)

= Eisenteilchen (z.B. Schleifstaub)

= Beruhrung mit Nichteisenmetallen (Elementbildung)

= Mangel an Sauerstoff (z.B. kein Luftzutritt, sauerstoffarmes Wasser).

Allgemeine Arbeitsgrundsatze flr die Behandlung von Geraten aus ,Edelstahl rostfrei®:

= Halten Sie die Oberflache von Geraten aus nichtrostendem Stahl immer sauber und fir die Luft zu-
ganglich.

= Verwenden Sie handelsubliche Reinigungsmittel fir Edelstahl. Zur Reinigung dirfen keine blei-
chenden und chlorhaltigen Reinigungsmittel verwendet werden.

= Entfernen Sie Kalk- Fett-, Starke- und Eiweil3schichten téglich durch Reinigen. Unter diesen Schich-
ten kann durch fehlenden Luftzutritt Korrosion entstehen.

= Entfernen Sie nach jeder Reinigung samtliche Reinigungsmittelriickstande durch griindliches Abwi-
schen. Danach sollte die Oberflache sorgfaltig getrocknet werden.

= Bringen Sie Teile aus nichtrostendem Stahl nicht I&nger als unbedingt erforderlich mit konzentrier-
ten Sauren, Gewlrzen, Salzen usw. in Berlihrung. Auch Sauredampfe, die sich beim Fliesenreini-
gen bilden, férdern die Korrosion von ,Edelstahl rostfrei*.

= Vermeiden Sie die Oberflache des nichtrostenden Stahls zu verletzen, insbesondere durch andere
Metalle als nichtrostenden Stahl.

= Durch Fremdmetallreste bilden sich kleinste chemische Elemente, die Korrosion verursachen kon-
nen. Auf jeden Fall sollte ein Kontakt mit Eisen und Stahl vermieden werden, weil das zu Fremdrost
fuhrt. Kommt nichtrostender Stahl mit Eisen (Stahlwolle, Spane aus Leitungen, eisenhaltiges Was-
ser) in Beriihrung, kann dies der Ausléser von Korrosion sein. Verwenden Sie deshalb zur mecha-
nischen Reinigung ausschlief3lich Edelstahlwolle oder Birsten mit Natur-, Kunststoff oder Edel-
stahlborsten. Stahlwolle oder Bursten mit unlegiertem Stahl fiihren zu Fremdrost durch Abrieb.
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Ersatzteile und Zubehor
Ersatzteil- und Zubehorliste

Ersatzteile und Zubehor

Servicearbeiten dirfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgefuhrt werden.

Defekte Komponenten sollten nur durch original HUPFER®- oder identische Ersatzteile ersetzt werden. Nur
so kann ein sicherer Betrieb gewahrleistet werden. Wir weisen darauf hin, dass nur mit von HUPFER®
empfohlenen Originalteilen die volle Funktionalitat gewahrleistet werden kann. Nicht oder nur bedingt ge-
eignete Ersatzteile kdnnen die Garantieleistung gefahrden.

Ersatzeile und Zubehdr kénnen beim HUPFER® -Service (Tel. +49 2541 805-0) bestellt werden. Geben Sie
bei Ersatzteilbestellung oder im Kundendienstfall immer die Auftragsnummer und die Angaben auf dem

Typenschild des Transportwagens an.

8.1 Ersatzteil- und Zubehorliste

7500895 Papierklemme Edelstahl 90x70x18
014000158 Bockrolle @ 160 mm T3/160, Kugellager UEP (Verpackungsinhalt:
Edelstahl 1 Stick 4000158-B)
014000152 Bockrolle @ 160 mm T1/160, Rollenkorblager (Verpackungsinhalt:
verzinkt 1 Stlick 4000152-B)
014000157 Lenkrolle @ 160 mm T3/160 m Feststeller, Kugel- (Verpackungsinhalt:
lager UEP Edelstahl 1 Stlick 4000157-B)
014000151 Lenkrolle @ 160 mm T1/160 m Feststeller, Rollen-  (Verpackungsinhalt:
korblager verzinkt 1 Stiick 4000151-B)
014000156 Lenkrolle @ 160 mm T3/160, Kugellager UEP (Verpackungsinhalt:
Edelstahl 1 Stick 4000156-B)
014000150 Lenkrolle @ 160 mm T1/160, Rollenkorblager (Verpackungsinhalt:
verzinkt 1 Stuick 4000150-B)
014000175 Lenkrolle @ 160 mm T3/160 Kugellager, Wasch, m
Fadenschutz, leichtlauf Kunststoffrad,
Rifix, Edelstahl
014000250 Lenkrolle @ 160 mm Platte T3 Gehause, Edelstahl  (Verpackungsinhalt:
Wasch, m Fadenschutz, leichtlauf 1 Stuick 4000250)
Kunststoffrad/Kugellager, Zentralfeststel-
ler, Edelstahl
014000208 Bockrolle @ 200 mm T3/200, Kugellager/UEP
Edelstahl
014000202 Bockrolle @ 200 mm T1/200, Rollenkorblager / (Verpackungsinhalt:
verzinkt 1 Stlick 4000208-B)
014000206 Lenkrolle @ 200 Kugellager/UEP Edelstahl (Verpackungsinhalt:
1 Stick 4000202-B)
014000200 Lenkrolle @ 200 mm T1/200, Rollenkorblager / (Verpackungsinhalt:
verzinkt 1 Stuick 4000206-B)
014000207 Lenkrolle @ 200 mm T3/200 m Feststeller, Kugel- (Verpackungsinhalt:
lager/UEP Edelstahl 1 Stick 4000200-B)
014000201 Lenkrolle @ 200 mm T1/200 m Feststeller, Rollen-  (Verpackungsinhalt:
korblager / verzinkt 1 Stlick 4000207-B)
014000224 Lenkrolle @ 200 T3/200 Kugellager, Wasch, m (Verpackungsinhalt:

Fadenschutz, leichtlauf Kunststoffrad,
Rifix, Edelstahl

1 Stiick 4000201-B)
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