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SPEZIALIST FUR KUCHENLOGISTIK

Servicewagen
- fiir die Frijhstiick- und Abendessenversorgung

Die HUPFER®Servicewagen sind besonders geeignet fir die
Frihstick- und Abendessenversorgung auf Krankenhaus- und Al-
tenheimstationen. So bietet dieser im unteren Bereich Aufnah-
meméglichkeiten fir vier Geschirrkdrbe 500 x 500 x 115 mm,
EN-Tabletts oder GN-Behdlter auf sieben Paar Spezial-
Auflageschienen, Abfallbehélter und vier Kaffeekannen. Das obe-
re Bord bietet geniigend Fléiche zur Vorbereitung oder zur Auf-

nahme z.B. eines Brétchenkorbs oder weiterer Kannen.

Durch die optionale Anhéngevorrichtung aus Draht kann der Ser-
vicewagen zu Transportzwecken zu einer kompletten Einheit mit ei-

nem HUPFER®Tablett-Transportwagen verbunden werden.

Noch mehr Flexibilitét bietet das optionale Aufsatzgestell, dessen
Position frei wéhlbar ist. Hierin kdnnen sechs Teepakete unterge-
bracht werden. Weiterhin bieten zwei Schienen die Méglichkeit
der Einhéingung von Kunststoffcontainern (erhéltlich in 3 verschie-
denen Grdflen), in denen Zucker, Milch, SiBBstoff etc. unterge-

bracht werden kdnnen.

Durch diese und noch weitere Optionen wie z.B. ein 9 Liter Kunst-
stoff-Abfallbehdlter mit Schwenkdeckel ist es mdglich, die

HUPFER®Servicewagen an individuellste Bedirfnisse anzupassen.
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Alle Angaben /Mafe sind Ca.-Angaben.Technische Anderungen vorbehalten.
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Mit der optionalen Anhéngevor-

richtung kann der Servicewagen

an den Schiebegriffstangen eines
HUPFER®Tablett-Transportwagen
angehiingt werden. Dadurch wird
es moglich, beide Wagen als eine
Einheit zv bewegen.
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Optional kann ein Avfsatzgestell angebracht werden, dessen Position frei wihlbar ist.
Ausgestattet mit zwei Aufnahmeschienen, in welche Kunsistoffcontainer verschiedener GroBen eingehiingt werden kénnen, um so Milch, Zucker, Siiistoff etc. zu
transportieren. Beim obersten Fach des Aufsatzgestells handelt es sich um ein Teedisplay, welches bis zuv 6 Teepakete aufnehmen kann.

Die Durchschubsicherung an der Riickseite des Aufsatzgestell ausgestattet mit Der umlaufende Profilrand am oberen Bord
Wagens verhindert ein versehentliches Heraus- Kunststoffcontainern zum Transport von Milch, verhindert das Uberlaufen von Fliissigkeiten.
fallen der im Wagen untergebrachten Utensilien. Zucker, SiiBstoff etc.

Die Container sind in 3 verschiedenen Grdfen er-
hiltlich.



