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Désignation de I'appareil

Type(s) d’appareil

Fabricant
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HUPFER® Metallwerke GmbH & Co. KG
Dieselstralle 20
48653 Coesfeld

Postfach 1463
48634 Coesfeld

+49 2541 805-0
+49 2541 805-111

www.hupfer.de
info@hupfer.de

Veuillez lire le présent manuel d’utilisation soigneusement et attentivement afin de garantir un bon fonc-
tionnement de I'appareil et d’éviter tout endommagement.

Veillez a ce que le personnel de service soit informé des sources de danger et des erreurs de manipulation

possibles.

Réserve de modification

Les produits décrits dans le présent manuel d’utilisation ont été développés en tenant compte des exi-
gences du marché et selon I'état actuel des connaissances techniques. HUPFER® se réserve le droit de
modifier les produits ainsi que la documentation technique correspondante en vue de les améliorer sur le
plan technique. Les données, poids et descriptions relatives aux performances et différentes fonctions indi-
qués dans la confirmation de commande font toujours foi.
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1.3 Index des abréviations
AK-BWA Arbeitskreis Bettgestell- und Wagendekontaminationsanlagen (Groupe de travail Instal-
lations de décontamination pour chariots et bois de lit)
BGR Berufsgenossenschaftliche Regel (Réglement des associations professionnelles alle-
mandes)
BGV Berufsgenossenschaftliche Vorschrift (Prescription des associations professionnelles
allemandes)
DGSV e.V. Deutsche Gesellschaft fiir Sterilgutversorgung (Société allemande de stérilisation
hospitaliere)
DIN Deutsches Institut fir Normung
Institut allemand de normalisation, réglementations techniques et spécifications tech-
niques
EC European Community

Communauté Européenne

EN Europaische Norm (Norme européenne)
Norme harmonisée pour la zone UE

E/NV Ersatz- bzw. Verschleifdteil (Piece de rechange ou d’'usure)

MPG Medizinproduktegesetz (Loi allemande sur les dispositifs médicaux)
RDG Reinigungs- und Desinfektionsgerate (Laveurs-désinfecteurs - LD)
StE Sterilguteinheit (Unité de stérilisation)

ZSVA Zentrale Sterilgutversorgung (Service de stérilisation centrale)

14 Terminologie

Autoclave Récipient sous pression fermé de maniére étanche aux gaz utilisé dans le domaine de
la technique médicale pour la stérilisation d’instruments, de linge opératoire et d’autres
éléments similaires.

Cavitation Formation et dissolution de bulles de vapeur dans des liquides par variations de pres-
sion.
Contréle, contréler Comparaison avec des états et/ou propriétés donnés, comme p. ex. les dommages,

les défauts d’étanchéité, les niveaux, la chaleur.

Convenant pour installations  L’appareil se préte sans restrictions a un nettoyage dans une installation de lavage

de lavage automatique. En accord avec le fabricant de I'installation de lavage, un résultat de
séchage et de nettoyage devant étre autorisé par des tiers (client) du point de vue
hygiénique, doit étre atteint.

Les corps extérieur et intérieur sont exécutés de fagon absolument étanche. Les jets
d’eau n’ont aucune possibilité de pénétrer dans les cavités de I'appareil. Les compo-
sants électriques installés ainsi que les cablages électriques sont protégés contre toute
invasion d’eau par des isolations correspondantes. L’indice de protection IPX6 (forts
jets d’eau) selon DIN EN 60529 (VDE 0470) est assuré. Un entrainement d’eau au
terme du procédé de séchage n’a pas lieu.

Cété propre/impropre Le service de stérilisation centrale se compose de trois zones de travail : le coté im-
propre ou zone de nettoyage, le coté propre (sites d’emballage) et le domaine stérile
(stock de produits stériles).
Du cété impropre, du matériel contaminé est nettoyé ou désinfecté manuellement et
mécaniquement. Des laveurs-désinfecteurs nettoient, désinfectent et séchent le maté-
riel. Les laveurs-désinfecteurs sont des appareils dits répétiteurs, ils se chargent tou-
jours du cbté impropre et se déchargent toujours du cété propre uniquement.
Le coté propre est la deuxieme grande zone de travail du ZVSA (service de stérilisa-
tion centrale). Le matériel nettoyé et désinfecté est emballé dans des conteneurs et est
ensuite stérilisé.
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Désinfecter

Deutsche Gesellschaft fiir
Sterilgutversorgung e.V.
(Société allemande de
stérilisation hospitaliere,
association déclarée)

Installation de lavage de
conteneurs

Loi allemande sur les dispo-
sitifs médicaux (MPG)

Nettoyage par ultrasons

Norme ISO

Opérateur qualifié

Opérateur qualifié et agréé

Personne qualifiée,
personnel qualifié

Personnes instruites

Produits stériles

Réduction d’agents infectieux présents sur et dans des objets contaminés, de fagcon a
ce que plus aucune infection ne puisse émaner de ces objets.

Le but primaire est la création d’'une norme de qualité unitaire élevée pour le traitement
de dispositifs médicaux. Les recommandations du comité d’experts « Qualité » fournis-
sent des conseils et des consignes opératoires pour le traitement. Dans le domaine de
la formation du personnel familier au traitement, des normes reconnues contribuant en
majeure partie a I'atteinte des objectifs ont pu étre établies par le biais de plans
d’études cadres.

Décontamination mécanique (nettoyage et désinfection thermo-chimique) de différents
biens a traiter, de préférence issus du domaine médical, comme par ex. les chariots de
transport, les récipients de stérilisation, les chaussures de bloc opératoire etc.

Ceci est effectué dans des conditions prédéterminées (concentration, température,
temps de contact).

En Allemagne et en Autriche, la MPG désigne la mise en ceuvre nationale des direc-
tives européennes 90/385/CEE relative aux dispositifs médicaux implantables actifs,
93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux et 98/79/CE pour diagnostics médicaux in
vitro.

Le terme « Produits médicaux » n’inclut pas les médicaments.

Pour le nettoyage de composants de petite taille, complexes et a structures fines.

Le principe actif du nettoyage est basé sur la cavitation. Une cavitation douce n’est pas
souhaitée lors du nettoyage par ultrasons, c’est pour cette raison que le liquide est
souvent dégazé a I'aide d’'un programme de dégazage spécial de l'installation a ultra-
sons avant le processus de nettoyage.

Le champ ultrasonique contenu dans le liquide génére des ondes avec surpression et
dépression. Si une telle onde de dépression rencontre un objet, alors des cavitations
remplies de vapeur se créent au niveau de petites bulles d’air faisant fonction de
germes. Lorsque I'onde de surpression rencontre la cavitation, la pression statique
dans la cavitation, par sa compression, dépasse de nouveau la pression de vapeur
saturante. Les bulles de vapeur se condensent brusquement a la vitesse du son. Ainsi,
des pointes de pression pouvant aller jusqu’a 100.000 bar se créent. Ces cavitations
qui se développent et disparaissent de fagon cyclique traitent la surface et de ce fait la
nettoient. Les impuretés et autres dépots adhérents sont ainsi éliminés de fagon mé-
canique.

La norme ISO est un systéme de mesure pour récipients. Ce systéme est par exemple
utilisé dans la logistique de produits stériles pour le transport et le stockage de biens
dans des armoires et des véhicules de transport, dans des salles d’opération, des
ambulances, des salles de traitement et d’hospitalisation ou dans des locaux sani-
taires. Les dimensions standard sont de 400x600 mm. Les récipients de norme ISO
sont disponibles dans différentes profondeurs et différents modéles.

Un opérateur qualifié est une personne qui, en raison de sa formation, de son expé-
rience et des instructions dont elle a bénéficié, ainsi que de ses connaissances des
dispositions concernées, est en mesure d’évaluer les taches qui lui sont assignées et
de reconnaitre elle-méme les dangers susceptibles d’en émaner.

Par opérateur qualifié et agréé, on désigne un opérateur qui a été instruit par le fabri-
cant, le service aprés-vente autorisé ou par une entreprise mandatée par le fabricant.

Par « personnel qualifié », on désigne les personnes qui, en raison de leur formation,
de leur expérience et des instructions dont elles ont bénéficié, ainsi que de leur con-
naissance des normes, des dispositions, des prescriptions en matiere de prévention
des accidents et des conditions de service concernés, ont été habilitées par le respon-
sable de la sécurité de la machine a accomplir les taches nécessaires et sont en me-
sure de reconnaitre et d’éviter les dangers susceptibles d’en découler (définition du
personnel qualifié selon la directive CEIl 364).

Par « personne instruite », on désigne une personne qui a été formée aux taches qui
lui ont été assignées et informée des dangers susceptibles de survenir en cas de
comportement non conforme. Ce terme désigne également une personne qui a regu
une formation et qui a été formée au maniement des dispositifs de sécurité et informée
des mesures de sécurité.

Le terme « produit stérile » a évolué au cours de I'histoire. Plusieurs produits stériles
forment une unité de stérilisation. Ce volume de 54 | désigne le volume a stériliser
dans lequel un nombre de dispositifs médicaux variable peut étre stocké. Il n’est ap-
proprié que de facon limitée en tant que mesure de puissance pour le volume de la
stérilisation de dispositifs médicaux.
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Récipient de stérilisation

Résistant aux installations
de lavage

Service de stérilisation
centrale

Stérilisation

Unité de stérilisation

Vérification, vérifier

Récipient fermé de maniére étanche aux germes pour la stérilisation, le transport, le
stockage et la préparation stérile d’'instruments chirurgicaux.

Les récipients de stérilisation peuvent également étre utilisés pour I'élimination a sec
des instruments utilisés.

L’appareil n’est qu’en partie approprié pour le nettoyage dans une installation de la-
vage automatique. Un résultat de séchage et de nettoyage impeccable du point de vue
hygiénique et pouvant étre reproduit est possible, mais n’est pas garanti.

Les corps extérieur et intérieur sont exécutés en mode de conception standard. De
I'eau pénétrant dans des cavités dues a la structure de I'appareil peut s’écouler sans
probléme par la suite. Une accumulation d’eau dans des cavités est évitée. Les com-
posants électriques installés ainsi que les cablages électriques sont protégés contre
toute invasion d’eau par des isolations correspondantes (par ex. arétes en labyrinthe,
profilés d’étanchéité, canaux de cables). L'indice de protection IPX6 (forts jets d’eau)
selon DIN EN 60529 (VDE 0470) est assuré. Un entrainement d’eau au terme du
procédé de séchage est possible.

Egalement « stérilisation centrale ». Sa mission consiste & nettoyer, désinfecter, entre-
tenir, trier, stériliser et mettre les dispositifs médicaux a disposition.

Le ZSVA (service de stérilisation centrale) se subdivise en une zone impropre et une
zone propre séparées |'une de I'autre hygiéniquement. De cette fagon, toute contami-
nation d’instruments déja nettoyés est évitée.

Processus validé pour la création de produits libres de tout microorganisme viable.

Par « stérilisation » et « désinfection », on désigne des procédés a travers lesquels
des matériaux et des objets sont libérés de microorganismes vivants, y compris de
ceux se trouvant dans leur phase de repos (par ex. des spores). L’état des matériaux
et des objets ainsi atteint est désigné comme étant stérile.

En regle générale, il est fait appel au procédé de stérilisation a la vapeur (autoclave).

Unité de volume. Une unité de stérilisation présente les dimensions suivantes : 60 x 30
x 30 cm. Ceci correspond a un volume de 54 I.

Comparaison avec des valeurs données, comme p. ex. le poids, les couples, le conte-
nu, la température.

1.5 Indications d’orientation

Avant

Par « avant », on désigne la face ou se trouvent les portes et a partir de laquelle I'appareil est chargé.

Arriére

Par « arriére », on désigne la face opposée a la face avant.

Droite

Par « droite », on désigne la face qui se trouve a droite, vue de la face avant.

Gauche

Par « gauche », on désigne la face qui se trouve a gauche, vue de la face avant.
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Introduction
Consignes relatives a I'utilisation du présent manuel

Consignes relatives a I'utilisation du présent manuel

1.6.1 Remarques relatives a la structure du manuel
Ce manuel se compose de chapitres dédiés aux fonctions et taches.
1.6.2 Remarques communes aux chapitres et représentation de ces derniéres
Les textes d’avertissement et d’information sont séparés du reste du texte et mis en évidence a I'aide de
pictogrammes correspondants. Cependant, le pictogramme ne remplace pas le texte de la consigne de sé-
curité. Il est donc indispensable de toujours lire le texte de la consigne de sécurité dans son intégralité.
Dans ce manuel d'utilisation, les textes d’avertissement et d’information sont séparés du reste du texte et
classés selon le niveau de danger par différents pictogrammes comme suit.
_ Bréve description du danger
Il existe un danger direct de mort ou un risque de blessures pour l'utilisateur
et/ou un tiers si les instructions ne sont pas respectées scrupuleusement ou
s’il n’est pas tenu compte des informations décrites.
La nature du danger est indiquée par un pictogramme et expliquée en détail
dans le texte. Cet exemple montre le pictogramme de danger général.
AVERTISSEMENT Bréve description du danger
Il existe un danger indirect de mort ou un risque de blessures pour I'utilisateur
et/ou un tiers si les instructions ne sont pas respectées scrupuleusement ou
s’il n’est pas tenu compte des informations décrites.
La nature du danger est indiquée par un pictogramme et expliquée en détail
dans le texte. Cet exemple montre le pictogramme de danger général.
ATTENTION Bréve description du danger
Il existe un risque potentiel de dommages corporels ou matériels si les ins-
tructions ne sont pas respectées scrupuleusement ou s’il n’est pas tenu
compte des informations décrites.
La nature du danger est indiquée par un symbole général et explicitée dans le
texte. Cet exemple montre le pictogramme de danger général.
REMARQUE Bréve description de I'information supplémentaire
Indique une circonstance particuliere ou une information supplémentaire im-
portante concernant le sujet traité.
INFO Titre bref
Informations supplémentaires destinées a faciliter le travail ou recommanda-
tions relatives au sujet traité.
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2 Consignes de sécurité

2.1 Introduction

Le chapitre « Consignes de sécurité » expose les risques liés a I'appareil au sens de la responsabilité du
fait des produits (selon la directive CE).

Les consignes de sécurité sont censées mettre en garde contre les dangers et éviter des dommages cor-
porels, matériels et environnementaux. Assurez-vous d’avoir lu et compris toutes les consignes de sécurité
figurant dans ce chapitre.

Les prescriptions de sécurité nationales et internationales en vigueur relatives a la sécurité du travail doi-
vent étre respectées. L'exploitant est tenu de se procurer les prescriptions valables a son égard. Il doit veil-
ler a se procurer les nouvelles prescriptions et est tenu de former 'opérateur au sujet de ces prescriptions.

2.2 Symboles d’avertissement utilisés

Des symboles sont utilisés dans le présent manuel d’utilisation pour avertir des dangers susceptibles d’étre
engendrés lors de la commande ou des travaux de nettoyage. Dans les deux cas, le symbole indique la
nature et les circonstances du danger.

Les symboles suivants peuvent étre utilisés :

A Zone a risque générale

2.3 Consignes relatives a la sécurité de I'appareil

Un fonctionnement sar de I'appareil passe par une utilisation conforme et attentive. Toute manipulation né-
gligée de I'appareil s’accompagne de dangers de mort et de risques de dommages corporels pour
I'opérateur ou les tiers, ainsi que de risques de dommages pour I'appareil et les autres biens matériels de
I'exploitant.

Pour assurer la sécurité de I'appareil, il convient de respecter les points suivants :

= |’appareil doit uniquement étre utilisé dans un état irréprochable du point de vue technique, en te-
nant compte des consignes de sécurité et des dangers, conformément a I'utilisation prévue et dans
le respect du manuel d’utilisation.

= Tous les éléments de commande et d’actionnement doivent étre en parfait état technique et assurer
un fonctionnement sdr.

= Avant chaque mise en service, il convient de vérifier que I'appareil est exempt de dommages et de
défauts. En présence de dommages apparents, il convient d’en informer immédiatement les ser-
vices responsables et de mettre le chariot de transport a I'arrét.

= Toute modification ou transformation est interdite sans I'autorisation écrite préalable du fabricant.
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2.4 Consignes de sécurité relatives au fonctionnement

= Les chariots de transport peuvent se mettre en mouvement d’eux-mémes de maniéere incontrélée si
les roulettes ne sont pas bloquées a 'aide des freins.

= Prenez toujours garde aux personnes et aux obstacles se trouvant sur la trajectoire lorsque vous di-
rigez I'appareil vers un mur ou lorsque vous contournez des obstacles.

= Lors d’'un déplacement du chariot de transport, veiller a ce que I'appareil ne bascule pas en raison
d’une incidence extérieure ou d’'un manque d’attention. S’il venait toutefois a basculer, ne jamais
tenter de le rattraper.

= Desserrer les freins avant le déplacement. Rouler avec les freins bloqués peut endommager le
train!

= Ne pas descendre des pentes inclinées ou des escaliers de plus de 15°. Prenez toujours garde aux
personnes et aux obstacles se trouvant sur la trajectoire lorsque vous dirigez I'appareil vers un mur
ou lorsque vous contournez des obstacles.

2.5 Consignes de sécurité relatives au transport

Pour le transport du chariot de transport, il convient d’observer les points suivants :

= N'utiliser que des engins de levage et outils de suspension de charge autorisés pour le poids de
I'appareil a soulever.

= Utiliser uniquement des véhicules de transport qui sont autorisés pour le poids du chariot de trans-
port.

= Siun appareil est défectueux, ne jamais le mettre en service et en informer immédiatement le four-
nisseur.

2.6 Consignes de sécurité relatives au nettoyage et a I'entretien

Pour le nettoyage et I'entretien, il convient d’observer les points suivants :

= Les chariots de transport entierement soudés sont appropriés pour une utilisation et un nettoyage
dans une installation de lavage automatique. Pour cela, certaines conditions doivent étre remplies.
En vue d’'une clarification technique, consulter impérativement HUPFER® avant de nettoyer un ap-
pareil dans une station de lavage.

= Les directives et dispositions en vigueur en matiére d’hygiene doivent étre respectées.

= Pour des raisons d’hygiéne, respecter scrupuleusement les consignes de nettoyage.

2.7 Consignes de sécurité relatives au dépannage

Pour le dépannage, il convient de respecter les points suivants :

= Les prescriptions locales en matiere de prévention des accidents en vigueur doivent étre respec-
tées.

= Lors du maniement d’huiles, de graisses ou d’autres produits chimiques, il convient d’observer les
prescriptions de sécurité valables pour le produit.

= |nspecter I'appareil régulierement. Remédier immédiatement aux défauts constatés, comme p. ex.
des vis desserrées.

= Les travaux de dépannage doivent uniquement étre effectués par un personnel qualifié et agréé.

= Les composants défectueux doivent étre remplacés par des piéces d’origine uniquement.
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3 Description et caractéristiques techniques

3.1 Description fonctionnelle

Les chariots fermés pour le transport de produits stériles ou de conteneurs sont prévus pour I'approvision-
nement et |'élimination, resp. pour le transport, le stockage, le stockage intermédiaire de produits stériles
dans des conteneurs ou des paniers. Intégré dans la chaine de processus compléte de la logistique rela-
tive aux produits stériles, les cycles de travail peuvent étre congus de fagon bien plus efficace et écono-
mique.

Les chariots de transport permettent un transport hygiéniquement sir des produits stériles a travers des
zones contaminées. De méme, I'élimination des produits stériles usagés peut étre effectuée sans danger
pour I'environnement.

Les chariots pour le transport de conteneurs CTW-6 et CTW-9 sont équipés, selon le modéle, de six ou
neuf paires de glissiéres réglables en hauteur et amovibles.

Les chariots pour le transport de produits stériles disponibles en deux largeurs différentes STW-6 et STW-9
sont livrables avec deux supports fermés, réglables en hauteur et amovibles en équipement standard.

Les chariots pour le transport de produits stériles ou de conteneurs peuvent étre configurés dans de nom-
breuses variantes et peuvent en option étre équipés d'accessoires.

3.2 Utilisation conforme

Les chariots pour le transport de produits stériles ou de conteneurs sont prévus pour la distribution, le
stockage et le transport hygiénique et économique de produits stériles dans des récipients StE ou des con-
teneurs ISO.

Des objets peuvent étre transportés sur un chariot de transport a galerie circulaire si ces objets ont une as-
sise solide et s'ils sont sécurisés contre les chutes a I'aide de supports antidérapants. Le toit du chariot
peut étre chargé avec un poids maximal de 25 kg.

L’utilisation conforme passe par un respect des procédés prescrits et des spécifications données et par
I'utilisation des accessoires d’origine fournis ou disponibles en option.

Toute autre utilisation de I'appareil est considérée comme étant non conforme.

3.3 Utilisation abusive

Les chariots pour le transport de produits stériles ou de conteneurs doivent seulement étre déplacés portes
fermées et uniquement au niveau des barres de poussée.

Les chariots pour le transport de produits stériles ou de conteneurs sans galerie circulaire ne sont pas pré-
vus pour y poser des objets.

Le transport de personnes n’est pas une utilisation conforme.

Il est strictement interdit pour des personnes de s’asseoir ou de se mettre debout sur ou dans les appa-
reils.

Le fabricant et le fournisseur déclinent toute responsabilité en cas de dommages consécutifs a une utilisa-
tion non conforme. Les dommages dus a une utilisation abusive entrainent I'annulation de la responsabilité
et de la garantie.

HU PFE R Chariot pour le transport de conteneurs | Chariot pour le transport de produits stériles
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3.4 Description de I'appareil

3.4.1 Vue de 'appareil CTW

Figure 1 Vue de 'appareil CTW/6

1 Verrouillage en 2 points 5 Piece intermédiaire

2 Glissiere 6 Roulette pivotante avec frein
3 Bordure pare-chocs 7 Barre de poussée

4 Roulette fixe

3.4.2 Vue de I'appareil STW

1

2“-‘-“-‘-‘--.

Figure 2 Vue de 'appareil STW/6

1 Verrouillage en 2 points 5 Bordure pare-chocs

2 Support 6 Roulette pivotante avec frein
3 Piece intermédiaire 7 Barre de poussée

4 Roulette fixe

Chariot pour le transport de conteneurs | Chariot pour le transport de produits stériles HU PFE R
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3.4.3

3.4.4

Chapitre 3
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Equipement standard

Les chariots pour le transport de produits stériles ou de conteneurs posseédent un corps stable, autoportant
et entierement soudé de maniere hygiénique en acier inoxydable de haute qualité.

Les portes battantes a double paroi peuvent étre pivotées jusqu’a 270° et étre verrouillées de facon sire a
I'aide d’un verrouillage en 2 points. Les joints périphériques de porte protégent l'intérieur contre la pénétra-
tion de poussiere. Par les barres de poussée courant verticalement aux coins du convoyeur et par les deux
roulettes pivotantes avec freins et les deux roulettes fixes, les appareils peuvent également étre manceu-
vrés sans difficultés avec charge pleine et avec portes ouvertes ou fermées. La bordure pare-chocs circu-
laire inférieure en matiére plastique résistant aux chocs offre une protection optimale et est interrompue au
milieu sur les cotés gauche et droit pour l'intégration optionnelle d'un accouplement et d'un timon.

Il existe des roulettes disponibles en différents modéles et tailles qui veillent a un déplacement et une ma-
nceuvrabilité optimales de 'appareil.

Les chariots pour le transport de conteneurs ont des glissieres réglables en hauteur et amovibles sur les-
quelles on peut poser des conteneurs ou paniers conformes StE.

Les chariots pour le transport de produits stériles sont équipés de deux supports fermés amovibles.

Tous les chariots de transport sont faciles a nettoyer parce que les pieces intérieures peuvent étre retirées
simplement et rapidement.

Equipements et accessoires optionnels

Les chariots de transport peuvent étre équipés en option et pourvus d’accessoires :

= Supports :
En exécution standard, le chariot pour le transport de produits stériles est équipé de deux supports
fermés. En option, on peut insérer deux supports ou grillages supplémentaires.
Les toles d'insertion qui se posent sur les glissieres sont compatibles avec les chariots pour le
transport de conteneurs.

=  Galerie:
Permet le transport sOr d’objets sur le toit du chariot.

= Arrétoir central :
Le frein central optionnel permet un appui solide en cas de fonctionnement en état arrété. Un seul
actionnement avec le pied arréte les deux roulettes pivotantes du chariot pour le transport de pro-
duits stériles ou de conteneurs.

= Roulettes Rifix :
Roulettes dont la direction peut étre fixée, avec une pédale de fixation centrale de la direction des
roulettes. Disponibles en option, les roulettes Rifix permettent de régler les roulettes pivotantes
dans une direction fixe. Ceci facilite substantiellement les courses en ligne droite, par exemple en
mode de traction. Pas approprié pour des roulettes de & 125 mm.

= Porte-plaque :
Vers le montage a partir de I'usine sur les parois latérales du convoyeur. Indiquer la position et la
taille de la carte lors de la commande.

= Set de chéssis d'insertion :
Le set de chassis d'insertion est fabriqué en acier inoxydable de haute qualité et il est compatible
avec les conteneurs et paniers selon DIN StE.

= Roulettes en acier inoxydable :
Boitier en acier inoxydable, roue en matiére plastique, fixation de plateaux

= Roulettes pivotantes en acier inoxydable, @ 160 mm, avec ou sans freins, fixation de plateaux
= Porte-cartes pour accrocher dans la galerie

= Agrafe :
Vers le montage a partir de l'usine sur le convoyeur. Position indiquée lors de la commande.

= QGlissiéres a profilés en U :
Les glissiéres a profilés en U sont utilisées pour I'insertion de paniers a produits stériles adaptés ou
de grilles.

HUPFER
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3.5

Caractéristiques techniques

Description et caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques

Dim. | CTW-6 CTW-9 STW-6

Largeur mm 965 1249 965

Profondeur mm 754 754 754 754

Hauteur mm 1445 1440 1445 1440

Poids propre kg voir plaque signalé-  voir plaque signalé-  voir plaque signalé-  voir plaque signalé-
tique tique tique tique

Charge utile kg voir plaque signalé-  voir plaque signalé-  voir plaque signalé-  voir plaque signalé-
tique tique tique tique

Capacité 6 StE 9 StE 6 StE 9 StE

Glissiére / sup- 6 paires de glis- 9 paires de glis- 2 supports fermés 2 supports fermés

ports sieres sieres

Train de roule- mm 160 160 160 160

ment

Vitesse max.en  km/h 4 4 4 4

mode de traction

Chariot pour le transport de conteneurs | Chariot pour le transport de produits stériles HU PFE R
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3.6 Plaque signalétique

Chapitre 3
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La plaque signalétique se trouve a l'arriére du chariot de transport.

Figure 3

0 NOoO g b~ ON -

16—

15—

14—

Plaque signalétique

Elimination des appareils usagés
Label d’homologation

Indice de protection

Puissance frigorifique

Agent de refroidissement
Fréquence d’induction

Numeéro de série électrique
Puissance électrique

10
11
12
13
14
15
16

Courant nominal

Fréquence

Tension nominale

Charge utile

Poids propre

Numéro de série/numéro de commande
Article et bréve désignation

Fabricant

HUPFER
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4 Transport, mise en service et mise a 'arrét définitif

4.1 Transport

ATTENTION Dommages dus a un transport non conforme
Lors du transport effectué a I'aide de moyens auxiliaires comme p. ex. un
camion, il convient de sécuriser les appareils. Si les appareils ne sont pas
sécurisés correctement, il existe un risque de dommages matériels pour

I'appareil et de dommages corporels par coincement.

Sécurisez les appareils transportés individuellement a I'aide de dispositifs de
sécurité correspondants pour le transport.

Lors de travaux de chargement, utilisez uniquement des engins et accessoires de levage autorisés pour le
poids du chariot de transport. Utilisez uniquement des véhicules de transport autorisés pour le poids de
I'appareil.

Le chariot de transport est livré entierement monté.

Le contenu de la livraison est indiqué dans les documents d’expédition joints a la livraison, en fonction du
contrat de vente en vigueur.

4.2 Installation et mise en service

Avant la premiére mise en service, nettoyer soigneusement le chariot de transport avec un chiffon doux.
Pour la mise en service, I'appareil doit étre propre et sec. Le fonctionnement des freins aux roulettes pivo-
tantes doit étre contrdlé dans le cadre de la mise en service.

INFO Elimination du matériel d’emballage

Le matériel d’emballage est constitué de matériaux recyclables et peut étre
éliminé de maniere conforme. Veillez a éliminer les différents matériaux sépa-
rément en préservant I'environnement. Pour cela, il convient absolument de
consulter le responsable local pour I'élimination des déchets.

4.3 Stockage et récupération

Tout stockage provisoire doit avoir lieu dans un environnement sec et protégé du gel. Le chariot de trans-
port doit étre protégé de la poussiere a I'aide d’un matériel de recouvrement approprié.

Vérifier tous les 6 mois si I'appareil entreposé présente des signes de corrosion.

REMARQUE Formation d’eau de condensation

Il est important d’assurer une aération suffisante et d’opter pour un lieu de
stockage sans grandes variations de température pour éviter toute formation
d’eau de condensation.

Pour la remise en service, I'appareil doit étre propre et sec.

Lors du recyclage du chariot de transport, éliminer toutes les matieres consommables et auxiliaires de ma-
niere sire et respectueuse de I'environnement. Les matériaux recyclables doivent étre triés conformément
aux prescriptions locales d’élimination des déchets et éliminés dans le respect de I'environnement. Pour
cela, il convient absolument de consulter le responsable local pour I'élimination des déchets. Récupérez
les matieres recyclables de I'appareil (roulettes et pieces en matiére plastique, etc.) avant I'élimination ou
confiez I'appareil a un centre de recyclage des déchets.

Nous proposons a nos clients de faire éliminer leurs appareils usagés par nos soins. Pour cela, veuillez
nous contacter directement ou vous adresser a I'un de nos revendeurs.

Les emballages et les matériaux d’emballage peuvent étre remis a une entreprise de recyclage en indi-
quant le numéro de contrat d’élimination des déchets. Si vous ne connaissez pas le numérg de contrat
d’élimination des déchets valide, vous pouvez le demander auprés du service de HUPFER™.

Chariot pour le transport de conteneurs | Chariot pour le transport de produits stériles HU PFE R
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ATTENTION

Dommages matériels

A\

Le chariot de transport doit étre utilisé uniquement s'il se trouve dans un par-
fait état technique. Avant chaque mise en service, il convient de vérifier que
I'appareil est exempt de dommages et de défauts visibles.

En cas de dommages apparents, informez immédiatement les services com-
pétents et ne mettez pas le chariot de transport en service.

ATTENTION

Dommages matériels par risque de contamination

A\

Les saletés et impuretés sont la base idéale pour les germes, qui peuvent
alors compromettre I'approvisionnement hygiénique en produits stériles.

Pour éviter toute contamination par le biais de germes, les prescriptions et les
instructions de la directive relative a I'hygiéne 93/43/CEE ainsi que les dispo-

sitions nationales en matiére d’hygiéne doivent impérativement étre suivies et
respectées.

51 Fonctionnement

ATTENTION

Endommagement de I’appareil

A\

Des chariots pour le transport de produits stériles ou de conteneurs lourde-
ment chargés peuvent faire des mouvements de lacets et se renverser en
mode de traction. La vitesse maximale de traction de 4 km/h ne doit pas étre
dépassée. La vitesse maximale vaut pour des sols en béton plans et secs et
une largeur de passage de 2,5 m.

Accrochez au plus 3 chariots pour le transport de produits stériles ou de con-
teneurs I'un apres l'autre. Réduisez la vitesse de traction lors d’'un change-
ment de paramétres de fagon appropriée.

Le circuit de produits stériles est divisé en différentes étapes. Essentiellement, cela sont :

= [’utilisation

= L’élimination

= La décontamination

= |’entretien
= |’emballage
= La stérilisation

= Le stockage

= La mise a disposition

Le chariot de transport peut étre utilisé dans différents endroits du circuit de produits stériles.

Chargement

= Sécuriser le chariot de transport contre une mise en mouvement a l'aide des freins.
= Poser les conteneurs sur les supports ou dans les guidages latéraux.

= Fermer les portes et les verrouiller a 'aide de la sécurité de transport.

= Desserrer les freins.

= Pousser ou tirer le chariot de transport jusqu’a I'endroit souhaité.

HUPFER
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Déchargement

= A I'endroit souhaité, sécuriser les roulettes a I'aide des freins.
= Déverrouiller les portes.

= Retirer les conteneurs.

52 Mesures a prendre en fin de service

Pour arréter le chariot de transport, procéder de la maniere suivante :
= Pousser ou tirer le chariot de transport jusqu’a I'endroit souhaité (si nécessaire).

= Sécuriser les roulettes a I'aide des freins.

Chariot pour le transport de conteneurs | Chariot pour le transport de produits stériles HU PFE R
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6

Recherche des pannes et dépannage

6.1 Consignes relatives au dépannage
En cas de dysfonctionnements et réclamations durant la période de garantie, veuillez vous adresser a nos
partenaires de service aprés-vente. Au terme de la période de garantie, veuillez confier les réparations qui
peuvent s’avérer nécessaires a nos partenaires de service aprés-vente ou a des électriciens qualifiés.
Seul un personnel qualifié et agréé est autorisé a effectuer des travaux d’entretien.
Les composants d%fectueux doivent uniqguement étre remplacés par des pieces de rechange identiques ou
d’origine HUPFER ™.
Lors de toute demande auprés du service apres-vente et de toute commande de piéces de rechange,
veuillez nous communiquer les données et les références correspondantes indiquées sur la plaque signa-
létique.
Une inspection et une maintenance de I'appareil effectuées a intervalles réguliers permettent d’éviter les
dysfonctionnements et d’améliorer la sécurité.
6.2 Tableau des défauts et des mesures correctives
Le chariot de transport dévie vers la Palier a rouleaux défectueux Remplacer les roulettes défec-
gauche ou la droite pendant le trans- tueuses
port
Les freins ne remplissent plus leur Frein d’arrét usé Renouveler le frein d’arrét ou rem-
fonction de blocage placer les roulettes défectueuses
Bruit de roulement des roulettes Palier a rouleaux défectueux Changer les roulettes
Surface des roulettes collée Ringage a I'eau
HU PFE R Chariot pour le transport de conteneurs | Chariot pour le transport de produits stériles
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Nettoyage et entretien
Mesures de sécurité

Nettoyage et entretien

7.1

Mesures de sécurité

7.2

7.3

7.3.1

ATTENTION Dommages matériels par risque de contamination

Les saletés et impuretés sont la base idéale pour les germes, qui peuvent
alors compromettre I'approvisionnement hygiénique en produits stériles.

Pour éviter toute contamination par le biais de germes, les prescriptions et les
instructions de la directive relative a I'hygiéne 93/43/CEE ainsi que les dispo-

sitions nationales en matiére d’hygiene doivent impérativement étre suivies et
respectées.

REMARQUE Nettoyage dans une installation de lavage

L’appareil est approprié pour le nettoyage dans une installation de lavage
automatique si certaines conditions sont remplies.

Pour toute clarification technique, consulter impérativement HUPFER®.

Mesures d’hygiene

Le comportement correct du personnel de service est primordial pour une hygiéne optimale.

Toutes les personnes doivent étre suffisamment informées des prescriptions d’hygiéne en vigueur sur le
site et sont tenues de les observer et de les respecter.

Nettoyage et entretien

S'il est nettoyé régulierement et traité avec soin, le chariot de transport ne nécessite aucun entretien parti-
culier, dans la mesure ou il est traité avec la précaution nécessaire.

Pour le nettoyage régulier, essuyer le chariot de transport avec un chiffon doux. Utiliser un chiffon doux ou
une éponge sans revétement pour le nettoyage. Utiliser des produits de nettoyage liquides dégraissants
autorisés pour 'industrie alimentaire.

N’utiliser en aucun cas des produits de nettoyage contenant du chlore, de la poudre a récurer ou d’autres
produits de nettoyage secs, de la laine a nettoyer, des éponges en acier et/ou des objets tranchants.

Bien sécher apres un nettoyage humide afin d’éviter la création de moisissures, une croissance de bacté-
ries et de germes et de ce fait une contamination de la vaisselle.

Tableau de nettoyage et d’entretien

1)
2
=1

=
0

o
%)
=1
]

=

toutes les
tous les mois
en cas de

Mesures de nettoyage et d’entretien Action

x

Intérieur du chariot de transport nettoyer
Intérieur du chariot de transport désinfecter X

Dommages mécaniques du chariot de transport controler X
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7.4 Instructions d’entretien spéciales

La résistance a la corrosion des aciers inoxydables est due a la couche passive qui se forme a la surface
au contact avec 'oxygéne. L’oxygéne contenu dans l'air suffit a lui seul a la formation d’'une couche pas-
sive, si bien que les défauts causés par action mécanique se réparent d’eux-mémes.

La couche passive se forme plus rapidement ou de nouveau lorsque I'acier entre en contact avec de I'eau
contenant de I'oxygéne. La couche passive peut étre endommagée ou détruite chimiquement par des pro-
duits réducteurs (consommant de 'oxygene) lorsque ceux-ci entrent en contact avec I'acier sous forme
concentrée ou a des températures élevées.

De telles substances agressives sont p. ex. :

les substances contenant du sel ou du soufre
les chlorures (sels)

les concentrés d’épices (p. ex. moutarde, essence de vinaigre, cubes d’épices, solutions de sel de
cuisine)

D’autres dommages peuvent étre causés par :

rouille erratique (p. ex. en provenance d’autres composants, outils ou de points de rouille)
particules de fer (p. ex. poussiére de pongage)
contact avec des métaux non ferreux (formation d’élément)

manque d’oxygéne (p. ex. pas d’entrée d’air, eau pauvre en oxygene).

Principes généraux de travail pour le traitement des appareils en « acier inoxydable » :

Veillez a ce que les surfaces des appareils en acier inoxydable soient toujours propres et soumises
au contact avec l'air.

Utilisez des produits de nettoyage pour acier inoxydable disponibles dans le commerce. Pour le net-
toyage, ne pas utiliser de produits de nettoyage blanchissants et contenant du chlore.

Enlevez quotidiennement les couches de calcaire, de graisse, d’amidon et de protéines en procé-
dant a un nettoyage. La formation de corrosion est possible en dessous de ces couches di a un
manque de contact avec l'air.

Aprés chaque nettoyage, enlevez toute trace de produit de nettoyage en essuyant soigneusement.
Séchez ensuite soigneusement la surface.

Ne soumettez pas les piéces en acier inoxydable au contact avec des acides concentrés, des
épices, des sels, etc. plus longtemps que nécessaire. Les gaz acides qui se forment lors du net-
toyage du carrelage favorisent également la corrosion de I' « acier inoxydable ».

Evitez de rayer la surface de I'acier inoxydable, en particulier par des métaux autres que I'acier
inoxydable.

Les résidus de métaux étrangers provoquent la formation d’éléments chimiques minuscules pou-
vant causer la corrosion. Dans tous les cas, il convient d’éviter tout contact avec le fer et I'acier, car
ceci entraine la formation de rouille erratique. Si I'acier inoxydable entre en contact avec du fer
(laine d’acier, copeaux des conduites, eau contenant du fer), ceci peut étre a I'origine de corrosion.
Pour cette raison, utilisez uniguement de la laine d’acier inoxydable ou des brosses a poils naturels,
en matiere plastique ou acier inoxydable pour procéder au nettoyage mécanique. La laine d’acier ou
les brosses en acier non allié entrainent la formation de rouille erratique par abrasion.
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Pieces de rechange et accessoires
Liste des pieces de rechange et des accessoires

Piéces de rechange et accessoires

Seul un personnel qualifié et agréé est autorisé a effectuer des travaux d’entretien.

Les composants défectueux doivent uniquement étre remplacés par des pieces de rechange identiques ou
d’origine HUPFER®. C'est uniqguement ainsi qu’il est possible de garantir un fonctionnement sdr. Nous rap-
pelons que les fonctionnalités ne peuvent étre garanties dans leur intégralité qu'avec les pieces d’origine
recommandées par HUPFER®. Toute piece de rechange non appropriée ou en partie uniquement peut en-
trainer une perte de la garantie.

Les piéces de rechange et accessoires peuvent étre commandés aupres du service HUPFER® (Tel. +49
2541 805-0). Lors de commande de piéces de rechange ou en cas de recours au service aprés-vente,
veuillez toujours indiquer le numéro de contrat et les indications figurant sur la plaque signalétique du cha-
riot de transport.

8.1 Liste des pieces de rechange et des accessoires

Référence de la Désignation de Type
piece de rechange | l'article

7500895 Agrafe Acier inoxydable 90x70x18
014000158 Roulette fixe @ 160 mm T3/160, roulement a billes UEP (Contenu d’emballage :
acier inoxydable 1 piece 4000158-B)
014000152 Roulette fixe @ 160 mm T1/160, palier a roulement de (Contenu d’emballage :
panier zingué 1 piece 4000152-B)
014000157 Roulette pivotante @ 160 mm T3/160 avec frein, roulement a (Contenu d’emballage :
billes UEP acier inoxydable 1 piece 4000157-B)
014000151 Roulette pivotante @ 160 mm T1/160, avec arrétoirs, palier a (Contenu d’emballage :
roulement de panier zingué 1 piéce 4000151-B)
014000156 Roulette pivotante @ 160 mm T3/160, roulement a billes UEP (Contenu d’emballage :
acier inoxydable 1 piece 4000156-B)
014000150 Roulette pivotante @ 160 mm T1/160, palier a roulement de (Contenu d’emballage :
panier zingué 1 piece 4000150-B)
014000175 Roulette pivotante @ 160 mm T3/160 roulement a billes, appro-
priée pour |'utilisation en installation de la-
vage, avec protection par fil, roue en matiére
plastique a course Iégere, Rifix, acier inoxy-
dable
014000250 Roulette pivotante @ 160 mm plaque T3 boitier, acier inoxy- (Contenu d’emballage :
dable, appropriée pour I'utilisation en installa- 1 piece 4000250)
tion de lavage, avec protection par fil, roue en
matiere plastique a course légére/roulement a
billes, frein central, acier inoxydable
014000208 Roulette fixe @ 200 mm T3/200, roulement a billes/acier
inoxydable
014000202 Roulette fixe @ 200 mm T1/200, palier a roulement de (Contenu d’emballage :
panier / zingué 1 piéce 4000208-B)
014000206 Roulette pivotante @ 200 roulement a billes/acier inoxydable (Contenu d’emballage :
1 piece 4000202-B)
014000200 Roulette pivotante @ 200 mm T1/200, palier a roulement de (Contenu d’emballage :
panier / zingué 1 piece 4000206-B)
014000207 Roulette pivotante @ 200 mm T3/200 avec frein, roulement a (Contenu d’emballage :
billes/acier inoxydable 1 piece 4000200-B)
014000201 Roulette pivotante @ 200 mm T1/200 avec arrétoir, palier a (Contenu d’emballage :
roulement de panier/ zingué 1 piéce 4000207-B)
014000224 Roulette pivotante @ 200 T3/200 roulement a billes, appropriée (Contenu d’emballage :

pour l'utilisation en installation de lavage,
avec protection par fil, roue en matiére plas-
tique a course légere, Rifix, acier inoxydable

1 piéce 4000201-B)
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