
ESPECIALISTA PARA LOGÍSTICA DE COCINAS

CARRO PORTA CESTAS



Con el carro porta cestas de HUPFER® consigue que el desarrollo

de su proceso sea más rentable y eficiente. Desarrollados en

especial para la carga y transporte de las cestas habituales 

(500 x 500 mm o 515 x 515 mm), le ofrecemos con nuestros 

carros porta cestas productos estudiados y experimentados,

adaptados a las duras condiciones del intenso trabajo diario. 

Ya sea para el transporte de vajilla sucia, vajilla limpia, vasos,

cubiertos o también para el almacenamiento intermedio de 

comidas porcionadas en cestas; los carros porta cestas 

de HUPFER® le ayudan para desarrollar estas importantes tareas

logísticas.

Los aparatos son de acero inoxidable 18/10, material 1.4301 y

están equipados con 4 ruedas giratorias, Ø 125 mm, 2 de ellas

con freno y bloqueo. Las guías en "L" están soldadas de forma

robusta y limpia sin rebabas al armazón; de esta forma los 

aparatos son fáciles de limpiar y responden con ello a las altas

exigencias sanitarios de su establecimiento. Para el goteo 

tenemos como accesorios en nuestro programa bandejas de

acero inoxidable, que pueden colocarse sobre las guías junto con

las cestas. Todos los modelos llevan de serie discos parachoques.

El nivel de acabado se corresponde con los habituales altos

estándares de HUPFER®.  

Somos los especialistas para logística de cocinas.

¡Con nosotros dominará su cadena de proceso!

Los carros porta cestas
KTW 1/5 y KTW 2/10 

(versiones bajas) están equipadas
con una galería a tres lados, 
que puede utilizarse a la vez 

como asa de empuje.

Carro porta cestas KTW 1/10. Equipado con 10 pares de guías, 
provistas de seguro de transporte a ambos lados, para que todo permanezca
donde debe. El carro porta cestas (KTW 2/20) también está disponible en la
versión alta con dos cuerpos de 10 pares de guías con seguro de transporte.

Carro porta cestas
KTW 2/10

La superficie de trabajo está
forrada por debajo con

material de insonorización,
para trabajar sin ruido.

Las guías-soporte en "L" están provistas a
cada extremo de seguros de transporte.

Modelo Capacidad Medidas exteriores 
A x F x H mm

KTW 1/5 5 cestas para vajilla 643 x 635 x 1060

KTW 2/10 2 x 5 cestas para vajilla 1181 x 635 x 1060

KTW 1/10 10 cestas para vajilla 643 x 635 x 1750

KTW 2/20 2 x 10 cestas para vajilla 1181 x 635 x 1750

...almacenado perfecto! 
...transportado sin roces!

HUPFER® Industrias Metálicas, S.L.
Pla de l’Estany, 9 · Pol. Can Patalina · E-08380 Malgrat de Mar · Tel.: (+34) 937 619 323 · Fax: (+34) 937 619 325 · buzón@hupfer.es · www.hupfer.es BH
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