
RECIPIENTES GASTRO-NORM Y ACCESORIOS

ESPECIALISTA PARA LOGÍSTICA DE COCINAS



· Fabricado en acero inoxidable 18/10, 
material 1.4301, para la más alta exigencia higiénica.

· Embutición a partir de una chapa y por ello sin 
rendijas.

· Recipientes GN disponibles sin asas, con asas fijas 
o asas sumergibles.

· Recipientes GN perforados disponibles sin asas, 
con asas fijas o con asas abatibles para apilar.

· Para ahorro en almacenaje todos los recipientes 
GN de HUPFER® son apilables unos en los otros.

· Los recipientes GN perforados, con asas abatibles 
también se pueden apilar llenos.

· Grandes radios en rincones posibilitan que 
cucharas y cucharones alcancen cualquier rincón del
recipiente. Así se pueden servir las comidas por 
completo y se garantiza una fácil limpieza.

· Como accesorios se pueden entregar fondos 
perforados y listones para combinaciones de 
recipientes.

Almacenar, transportar, repartir y servir comida son importantes
funciones logísticas, que en su establecimiento se solucionan
diariamente. Sus procesos de trabajo deben ser eficientes y
rentables, sólo así puede corresponder a las exigencias de sus
comensales y conseguir buenos resultados empresariales.
Con el programa de recipientes GN de HUPFER® de acero
inoxidable 18/10, material 1.4301, optimiza su cadena de
proceso desde la recepción de material hasta el servicio de la
comida. Nuestro amplio programa con aprox. 200 tipos de
recipientes cubre todas las necesidades de aplicación y se
puede utilizar tanto a nivel nacional como internacional en todas
las instalaciones de cocina industrial y sistemas de catering.
Todo el muestrario corresponde a la norma europea EN 631
y cumple por supuesto todos los requisitos específicos de cada
departamento. Ya sea para empleo en carros de transporte de
comida y baños maría, carros de guías, en aparatos de cocción
u horneado, mostradores de servicio o bufetes de ensaladas, los
recipientes GN de HUPFER® consiguen la capacidad requerida
de forma racional y suficiente. Infórmese en nuestra amplia tarifa.

Proceso de servicio más eficiente...
...con recipientes Gastro-Norm de HUPFER® de acero inoxidable 18/10!

HUPFER® entrega para todos los
recipientes GN diferentes tipos 
de tapas. En el programa hay
tapas con junta de silicona como
también tapa con escote para
cuchara o asas y tapa con 
bisagra.

Las posibilidades de 
aplicación de los recipientes
GN de HUPFER® son muy
variadas. Son de aplicación
p.e. en carros de transporte 
y carros baño maría así como
en carros de guías, líneas de
distribución de comida y 
contenedores ISOBOX®.

Para almacenar y dispensar en la
zona de cafetería HUPFER® tiene

cuberteros en el programa. Con fondo
inclinado para una toma más sencilla,

el cubertero de HUPFER® tiene una
capacidad de aprox. 100 cubiertos.

La máxima exigencia higiénica 
se consigue por las protecciones 

basculantes.

Recipientes esmaltados ideales para la
utilización en hornos a convección, 
ya que su superficie especial consigue
el efecto de bronceado durante la 
cocción. Para completar HUPFER®

entrega también bandejas de 
acero inoxidable con bordes planos.

Foto izquierda: especial claridad por
el empleo de tapas de polycarbonato
sobre recipientes GN de inoxidable.

Resumen de ventajas y aplicaciones
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· Resistente a la temperatura hasta -40°C.  
· Apto para alimentos, neutro en relación a olores 

o sabores, inocuo para la salud así como resistente 
a golpes y de poco peso.

· Tapa de polycarbonato aplicable a todos los 
recipientes Gastro-Norm de acero inoxidable sin asas. 

· Almacenaje en poco espacio, ya que los recipientes 
se pueden apilar unos en los otros.

· Fácil limpieza, también en el lavavajillas.

Ya sea para almacenaje, refrigeración o servicio, los 
recipientes Gastro-Norm de polycarbonato de HUPFER® son
aplicables en todos los ámbitos del servicio a colectividades.
La transparencia del material permite una rápida visión sobre
el contenido del recipiente y le apoya indirectamente en la
presentación apetitosa de sus comidas, p.e. en productos fríos.
Los recipientes Gastro-Norm de polycarbonato de HUPFER®

resisten temperaturas hasta -40°C. Las mejores condiciones
para el almacenado y preparación en cámaras y despensas.
Con ayuda de la escala en litros integrada se puede leer 
con facilidad desde dentro y desde fuera la cantidad de 
llenado; un punto a favor en cuanto a facilidad de proceso. 
Los tamaños de los recipientes se corresponden con el estándar
Gastro-Norm, a partir de recipientes 1/1 y sus subdivisiones.
Las tapas son intercambiables con todos los recipientes
Gastro-Norm de acero inoxidable del mismo tamaño.
Infórmese sobre nuestro amplio programa y déjese aconsejar
por nuestra tarifa.

Somos los especialistas para logística de cocinas.
¡Con nosotros dominará su cadena de proceso!

Presentación apetitosa...
...con recipientes Gastro-Norm de polycarbonato transparente de HUPFER®!

Para separar el agua condensada de
los alimentos, hay disponibles dobles
fondos perforados de polycarbonato.
Para todos los tamaños de recipiente
hay tapas disponibles, además se 
pueden emplear todas las variantes 
de tapa de nuestro programa de 
recipientes Gastro-Norm de acero 
inoxidable.

Recipientes Gastro-Norm de polycarbonato de HUPFER® están disponibles en todos los tamaños habituales GN. Para un llenado preciso, los recipientes
disponen de una escala en litros.

Resumen de ventajas y aplicaciones



El amplio programa de recipientes Gastro-Norm de HUPFER®

tiene tanto más sentido ya que se complementa con un 
completo surtido de rejillas Gastro-Norm, que según el
modelo se fabrican en alambre de acero cromado de alto 
brillo o de acero inoxidable 18/10, material 1.4301. 
Además disponemos de recipientes Gastro-Norm esmaltados
así como recipientes para helados y accesorios. Información
detallada la encontrará en nuestra tarifa actual.

Accesorios para recipientes Gastro-Norm/INOX
· Tapa para recipiente GN sin asas
· Tapa con escote para cuchara para recipiente GN sin asas
· Tapa a presión para recipiente GN (todas las versiones) con
junta de silicona vulcanizada

· Doble fondo perforado
· Tapas para recipientes GN con asas o asas sumergibles
· Listones
Accesorios para recipientes Gastro-Norm de polycarbonato

· Tapa para recipientes Gastro-Norm de polycarbonato
· Doble fondo perforado

Un amplio programa...
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...para cualquier exigencia y cada aplicación!

HUPFER® Industrias Metálicas, S.L.
Pla de l’Estany, 9 · Pol. Can Patalina · E-08380 Malgrat de Mar · Tel.: (+34) 937 619 323 · Fax: (+34) 937 619 325 · buzón@hupfer.es · www.hupfer.es

La capacidad de cada recipiente GN lo encontrará por favor en nuestra 
detallada tarifa.

BH
G

 0
6/

04
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 10%)
  /CalRGBProfile (eciRGB v2 ICCv4)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 300% \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /RelativeColorimetric
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts false
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings true
  /EndPage -1
  /ImageMemory 33554432
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 20
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.04000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.04000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.08000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition (ISO Coated sb \050Prozess-Standard Offset, gestrichenes Papier, 60 L/cm\051)
  /PDFXRegistryName (http://www.eci.org/deu/pages/profiles_d.html#fogra)
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /OffOptimizations 3
  /Description <<
    /ENU <>
    /DEU <FEFF0050004400460020006600fc00720020004d00610069006c00200043004d0059004b>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [14400.000 14400.000]
>> setpagedevice


