HUPFER

Regaalwagen voor 36xGN 1/1 we make work flow
Spec-sheet bij artikel 0112525 | RWG/E 1/36 GN 75-B-U

Technische gegevens

Rastermaat: 75 mm
Inschuiftype: crosswise_insertion

Laadvermogen: 180 kg
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Gewicht: 24 kg
Breedte: 659 mm
Diepte: 739 mm
Hoogte: 1686 mm

Fotovoorbeeld, onder voorbehoud van technische
wijzigingen, zonder decoratie.

Regaalwagen in hoge uitvoering voor de opname van GN 1/1-bakken en hun onderverdelingen.

Wagen met één compartiment in stabiele, zelfdragende en hygiénische constructie van hoogwaardig roestvrij
staal 25 x 25 mm, geschikt voor het in elkaar schuiven met andere wagens van dit type. 18 paar vastgelaste U-
steunrails in een afstand van 75 mm met aan beide zijden doorschuifblokkeringen en kantelbeveiligingen
volgens DIN EN 18867-2. 4 stootwielen van polyethyleen dienen als aanrijbescherming, beschermen zowel de
wagen rondom als ook de wanden in het gebouw tegen beschadigingen. Wagen verrijdbaar met 4 zwenkwielen,

daarvan 2 met blokkeerremmen, g 125 mm, met penbevestiging.

De stellingwagen RWG / E 1 /36 GN 75-B-U van Hupfer biedt door het relatief lage eigen gewicht uitstekende
bedieningseigenschappen en door de afstand van 75 mm tussen de geleidingen een tot 50 % grotere capaciteit

(bij vulling met GN-bakken met een diepte van 150 mm zonder deksel).
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