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Versterkingsprofiel SW 8x5 we make work flow
Spec-sheet bij artikel 0114582 | VUZ SW 8x5

Technische gegevens

Gewicht: 1kg
Breedte: 775 mm
Diepte: 497 mm

Hoogte: 29 mm

Fotovoorbeeld, onder voorbehoud van technische
wijzigingen, zonder decoratie.

De versterkingsbalken verhogen de stabiliteit en draagkracht van de serveertrolleys.

De versterkingsbalken verdelen het gewicht van de lading gelijkmatig over de gehele serveerwagen. Dit
minimaliseert het risico op vervormingen of instabiliteit, vooral bij zware of ongelijkmatig verdeelde lading.
Dankzij de robuuste constructie en het gebruik van hoogwaardig, recycleerbaar roestvrij staal bieden de

schlingerleisten ook bij intensief gebruik een lange levensduur en hygiénische reiniging van uw serveerwagen.

e voor een evenwichtige verdeling van de belasting

e verhoogt de stabiliteit en het laadvermogen van de serveerwagen

e gemaakt van hoogwaardig, recyclebaar roestvrij staal voor lange
duurzaamheid en hygiénische reiniging

Aanvraagdatum: 05.03.2026, Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. ©
13:02:51 Hupfer

Hupfer Metallwerke GmbH & Co. KG Dieselstral3e 20, 48653 Coesfeld - Postfach 1463, 48634 Coesfeld - Tel.: +49 2541
805-0 - Fax: +49 2541 805-111 - info@hupfer.de - www.hupfer.com
info@hupfer.de - www.hupfer.com



