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Technische gegevens

Gewicht: 0.1 kg

Breedte: 1094 mm

Diepte: 22 mm

Hoogte: 131 mm

Hupfer biedt een doorsteekbeveiliging voor legplanken. Het maakt veilige opslag van goederen mogelijk en

voorkomt doorsteek, wat de organisatie en het transport van producten efficiënter maakt.

**Duwbeveiliging voor legplanken van 1100 mm van Hupfer** Optimaliseer uw magazijnlogistiek met de

duwbeveiliging voor legplanken van 1100 mm. Deze hoogwaardige, elektrolytisch gepolijste roestvrijstalen

constructie biedt een indrukwekkende stabiliteit en duurzaamheid. Met een hoogte van 130 mm en een breedte

van 1400 mm zorgt de duwbeveiliging voor een veilige en efficiënte opslag van voedsel of medische goederen.

De combinatie met de zijhekken 0117401, 0117402 en 0117403 maximaliseert de veiligheid en organisatie in uw

magazijn. Bescherm uw waardevolle producten tegen uitvallen en verbeter uw werkprocessen. Kies voor de

duwbeveiliging van Hupfer – voor een betrouwbare en doordachte magazijnlogistiek die aan uw eisen voldoet!

Materiaal: Gepolijst roestvrij staal – Hoge corrosiebestendigheid en
duurzaamheid.
Hoogte: 130 mm – Effectieve beveiliging tegen het door duwen van goederen.
Breedte: 1400 mm – Optimale dekking voor schapsteunen van 1100 mm.
Compatibiliteit: Combinatie met zijroosters 0117401, 0117402, 0117403 –
Flexibele toepassingen in verschillende opslagsystemen.
Ontwerp: Elektropolijst roestvrijstalen rooster – Esthetisch uiterlijk en
eenvoudig schoon te maken.


