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Technische gegevens

Laadvermogen: 120

Gewicht: 41 kg

Breedte: 795 mm

Diepte: 670 mm

Hoogte: 1289 mm

Bestek- en dienbladenwagen met in hoogte verstelbaar platform voor het transport en het klaarzetten van

dienbladen en bestek.

Stabiele en hygiënische constructie van roestvrij staal. Frameconstructie van vierkante buizen, in het bovenste

bereik consolevormig hellend en mee twee gelaste, horizontale schoren voor het inhangen van de standaard 4

roestvrij stalen bestekbakken GN 1/4-150 met beweeglijke bescherming tegen hoesten. Aan een gesloten

veerkast aan de achterkant bevestigd en door handmatig instelbare trekveerkracht in hoogte verstelbare, open

dienbladopname voor de te transporterende EN- en GN-dienbladen. 4 stootwielen van polyethyleen dienen als

aanrijbescherming, beschermen zowel de wagen rondom als ook de wanden in het gebouw tegen

beschadigingen. Wagen verrijdbaar op 4 zwenkwielen, 2 met blokkeerremmen, ø 125 mm, met penbevestiging.

De bestek- en dienbladenwagen OTA-E BA-4xGN van Hupfer biedt door zijn in hoogte verstelbare platform een

verhoogd comfort bij het uitnemen van de dienbladen. Bovendien wordt door de open houder van de

bestekbakken vuil in de hoeken vermeden.


