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Inbouw-dienbladenstapelaar we make work flow
Spec-sheet bij artikel 0119549 | EBST-TAB 53-37

Technische gegevens

Capaciteit: ca. 100 Tabletts EN/GN

Laadvermogen: 100 kg

Gewicht: 19.659 kg
Breedte: 660 mm
Diepte: 460 mm
Hoogte: 655 mm

Fotovoorbeeld, onder voorbehoud van technische
wijzigingen, zonder decoratie.

Open dienbladenstapelaar voor de inbouw in een werkblad, met in hoogte verstelbaar platform voor de

opname van EN-dienbladen 530 x 370 mm resp. GN-dienbladen 530 x 325 mm.

Stapelaar in zelfdragende en hygiénische constructie van hoogwaardig roestvrij staal. Open constructie voor de
inbouw van boven met steunframe en open stapelschacht. Uitneembaar stapelplatvorm van hoogwaardig
roestvrij staal met d.m.v. kogellagers gelagerde platformgeleiding. Gelijkblijvende afpakhoogte door handmatig
instelbaar trekveren systeem van roestvrij staal. Eenvoudige reiniging van de stapelschacht van boven en via

een reinigingsopening in de bodemplaat.

De inbouw-dienbladenstapelaar EBST-TAB 53-37 van Hupfer dient voor het bevoorraden en uitreiken van
dienbladen in verschillende afmetingen. Door het uitneembare platform is de binnenruimte gemakkelijk te

bereiken voor het instellen van de veren en voor de reiniging.
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