HUPFER

Dienbladenafruimwagen voor 10xGN 1/1 we make work flow
Spec-sheet bij artikel 0138014 | TAWEDEL 1/10 GN 125-L

Technische gegevens

Rastermaat: 125 mm
Inschuiftype: lentghwise_insertion

Laadvermogen: 50 kg

Gewicht: 20 kg
Breedte: 470 mm
Diepte: 636 mm
Hoogte: 1547 mm

Fotovoorbeeld, onder voorbehoud van technische
wijzigingen, zonder decoratie.

Wagen in stabiele, zelfdragende en hygiénische constructie van hoogwaardig roestvrij staal. Constructie van
vierkante buizen met vastgelaste horizontale verbindingsbuizen en de bovenste eindkappen van polyethyleen.
Vaste ondersteuning van de dienbladen van massief roestvrij staal, met aan beide zijden doorschuifblokkering
volgens DIN EN 18867-2. Telkens 2 verticale, aan de lengtezijden van de dienblad inschuifeenheden aangelaste
schoren van roestvrij massief staal dienen extra als hulp bij het centreren van dienbladen. 4 stootwielen van
polyethyleen dienen als aanrijbescherming, beschermen zowel de wagen rondom als ook wanden in het
gebouw tegen beschadigingen. Wagen verrijdbaar op 4 zwenkwielen, daarvan 2 met blokkeerremmen, @ 125

mm, met penbevestiging.
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