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Technische gegevens

=

I ' Rastermaat: 125 mm

| ; 'l / e Inschuiftype: crosswise_insertion

! Laadvermogen: 100

) = Gewicht: 25kg
g .'.: 2%y i.i Breedte: 675 mm
U - 4 Diepte: 845 mm
D Hoogte: 1547 mm

Fotovoorbeeld, onder voorbehoud van technische
wijzigingen, zonder decoratie.

De TAWEDEL tafelafruimwagen dient voor de tijdelijke opslag en het terugtransport van vuile borden op door de

klant geleverde tabletten.

De TAWEDEL dienblad-afruimwagen is een hygiénische, stabiele buizenframeconstructie van roestvrij staal. De
Hupfer dienblad-afruimwagen dient voor een ruimtebesparende tussentijdse opslag en een soepele
terugtransport van vuile borden in uw collectieve catering, zelfbedieningsrestaurant, cafetaria of vergelijkbare

bedrijven.

De stevig gelaste, stabiele dienbladsteunen van roestvrij staal maken het moeiteloos inschuiven van de
dienbladen mogelijk. Zijsteunen zorgen voor een optimale centrering van de dienbladen. Een dubbele
doorstootbeveiliging voorkomt dat de dienbladen per ongeluk eruit vallen. Uitgebreide opties wat betreft
model, uitrusting, speciale afmetingen, inschuifrichting en kleurstelling maken een op maat gemaakte uitvoering
van uw dienblad-afruimwagen mogelijk. Hoogwaardige zwenkwielen in verschillende uitvoeringen zorgen voor

een soepel rijden en gericht manoeuvreren.

* uitgebreide opties maken een op maat gemaakte configuratie en individuele
gebruiksmogelijkheden mogelijk

 de uitvoering van de steunen zorgt voor het moeiteloos inschuiven van de
trays en gesorteerde tussentijdse opslag van de beladen trays
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zijwaartse verstevigingen zorgen voor een optimale centrering van de trays
beide zijden zijn voorzien van een doorsteekbeveiliging die onbedoeld
uitvallen voorkomt en veilig transport van de beladen trays garandeert
zwenkwielen zorgen voor soepel rijden en gericht manoeuvreren

totale remmen garanderen veilig rijden en vastzetten

hoogwaardige afwerking van kwaliteitsmaterialen maakt eenvoudige reiniging
en perfecte hygiéne mogelijk
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