HUPFER

Inbouw bordenstapelaar we make work flow
Spec-sheet bij artikel 0162250 | EB-TE

Technische gegevens

Laadvermogen: 60
Gewicht: 7 kg
Breedte: 470 mm
Diepte: 470 mm
/% Hoogte: 651 mm

180 - 330 mm

Fotovoorbeeld, onder voorbehoud van technische
wijzigingen, zonder decoratie.

Bordenstapelaar voor het inbouwen in een werkblad, voor de opname van ronde borden g 180 tot 330 mm in

een stapelschacht.

Stapelaar in stabiele en hygiénische constructie van hoogwaardig roestvrij staal. Open constructie voor de
inbouw van boven met steunframe. Open stapelschacht en een stapelplatform als staafconstructie met
kunststof coating om verkleuring van het serviesgoed te voorkomen. Stapelschacht met drie serviesgeleidingen
met kunststof coating, zonder gereedschap variabel instelbaar. Gelijkblijvende afpakhoogte door handmatig
instelbaar trekveren systeem van roestvrij staal. Eenvoudige reiniging van de stapelschacht van boven en via

een reinigingsopening in de bodemplaat.

De inbouw-bordenstapelaar EBR-TE 18-33 van Hupfer kan optimaal worden aangepast aan verschillende
serviesdiameters en belastingen door zijn 57 mm boven het stapelframe uitstekende en in een bodemraster

vastzetbare verstelbeugels alsook door het gebruik van gemakkelijk in- en uithaakbare veren van roestvrij staal.
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