HUPFER

Wandschap 1200x400 mm we make work flow

Spec-sheet bij artikel 0163430 | WB A-GS 1200/400

Technische gegevens

COO-voetafdruk (TM65 Midlevel Report)
TM65 Midlevel Report

Gewicht:

Breedte:

Diepte:

Hoogte:

Fotovoorbeeld, onder voorbehoud van technische
wijzigingen, zonder decoratie.

43 kgCOle

Link naar het certificaat
5 kg

1200 mm

400 mm

79 mm

Glad roestvrij plaatstaal, van voren en zijdelings 40 mm afgeschuind en gevouwen, achterzijde met 40 mm

opstaande rand en gevouwen. Hoeken gelast/geslepen. Draagkracht: 60 kg / m.

Aanvraagdatum: 10.01.2026, Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. ©

07:32:38 Hupfer

Hupfer Metallwerke GmbH & Co. KG Dieselstral3e 20, 48653 Coesfeld - Postfach 1463, 48634 Coesfeld - Tel.: +49 2541

805-0 - Fax: +49 2541 805-111 - info@hupfer.de - www.hupfer.com
info@hupfer.de - www.hupfer.com


https://qr.impact-loop.com/models/M0000001091-01

