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Technische gegevens

Vermogen: 850 W

Aansluit-spanning: 220 V

Nominale stroom: 3,7 A

Veiligheidsklasse: class_1

Frequentie: 50 Hz

Gewicht: 8 kg

Breedte: 451 mm

Diepte: 155 mm

Hoogte: 398 mm

Het warmte-module houdt voedsel in de binnenruimte van de Isobox Flex betrouwbaar warm dankzij de

precieze temperatuurregeling en krachtige convectieverwarming.

Het warmte-module houdt de gerechten in de binnenruimte van de Isobox Flex gedurende langere tijd op

temperatuur.

Met de digitale regeling kan de binnenruimte nauwkeurig tot 90°C worden ingesteld. De gebruiksvriendelijke

bedieningspanelen zorgen voor een intuïtieve bediening en een eenvoudige hantering van het warmte-module

– ideaal voor dagelijks gebruik in de voedsel logistiek.

De gereedschapsloze montage maakt een snelle en eenvoudige installatie in de Isobox mogelijk. De eenvoudige

vervanging vermindert de onderhoudsbehoefte.

Digitale bediening maakt nauwkeurige temperatuurregeling tot 90°C mogelijk
Gebruiksvriendelijke bedieningselementen zorgen voor intuïtieve werking en
eenvoudige hantering van de modules
Toolloze montage maakt eenvoudige installatie in de Isobox mogelijk
Toolloze vervanging vermindert de onderhoudsinspanning


