HUPFER

Productiewagen voor eurobakken we make work flow
Spec-sheet bij artikel 0163610 | PW EB 1/5

Technische gegevens

Rastermaat: 250 mm
Inschuiftype: lentghwise_insertion

Laadvermogen: 100

Gewicht: 20 kg
Breedte: 539 mm
Diepte: 702 mm
Hoogte: 1534 mm

Fotovoorbeeld, onder voorbehoud van technische
wijzigingen, zonder decoratie.

Transportwagen voor plaatsing over de smalle zijde van eurobakken 600 x 400 mm voor het klaarzetten van

goederen in de productie.

Wagen geheel van hoogwaardig roestvrij staal, stevige, zelfdragende en hygiénische constructie. Onderstel van
kokerbuis met kunststof afsluitdoppen en vastgelaste L-vormige steunrails voor plaatsing van eurobakken over
de smalle zijde. Doorschuifblokkeringen aan beide zijden conform DIN EN 18867-2. Vier stootwielen van
polyethyleen dienen als aanrijbescherming. Ze beschermen de wagen rondom, maar ook de muren ter plaatse
tegen beschadigingen. De wagen is verrijdbaar op 4 zwenkwielen, waarvan 2 met vastzetters, @ 125 mm, met

tapbevestiging.

De productiewagen voor eurobakken PW EB 1/ 5 van Hupfer is als lichte, kleine en wendbare wagen zeer

geschikt voor gebruik in kleine productieruimtes en voor de order-picking van kleinere hoeveelheden.
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