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Order-picking-wagen voor eurobakken we make work flow
Spec-sheet bij artikel 0163798 | KMW EB 82-63/1711 ZB

Technische gegevens

Laadvermogen: 350

Gewicht: 49 kg
Breedte: 969 mm
Diepte: 694 mm
Hoogte: 1711 mm

Fotovoorbeeld, onder voorbehoud van technische
wijzigingen, zonder decoratie.

Transportwagen van hoogwaardig roestvrij staal in zelfdragende, hygiénische en gelaste bouwwijze voor order-

picking en transport van grotere hoeveelheden goederen in magazijnen.

Gelaste constructie van kokerbuis, 30x30 mm, met vier verticaal doorlopende doorschuifblokkeringen van
profielbuis, 20 x 10 mm, aan de achterzijde en elk drie aan beide kopzijden. Twee vastgelaste, gesloten
roestvrijstalen schappen, waarvan één als bodem en het tweede in een binnenwerkse afstand van 800 mm
daarboven, voor opname van 2 x 6 eurobakken a 600 x 400 mm. Aan de voorzijde twee zwenkbare
doorschuifblokkeringen van 8,0 mm dik roestvrij staaldraad voor de geplaatste eurobakken. Vier
stootbeschermingshoeken van polymeer dienen als aanrijbescherming. Ze beschermen de wagen rondom,
maar ook de muren ter plaatse tegen beschadigingen. Transportwagen op 2 zwenkwielen met vastzetters en 2

bokwielen, bevestigd met meervoudig vastgeschroefde schroefplaten.

De order-picking-wagen RTW/S EB 82-63/1711 ZB van Hupfer biedt een hoog laadvermogen alsook ideale
schapafmetingen voor order-picking en transport van geleverde goederen in eurobakken en daarmee voor de

overgang tussen levering en magazijn.
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