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Technische gegevens

Laadvermogen: 120 kg

Gewicht: 47.348 kg

Breedte: 710 mm

Diepte: 802 mm

Hoogte: 899 mm

Open stapelaar met aan veren opgehangen platform voor het stapelen van eurobakken.

Stapelaar in zelfdragende en hygiënische constructie van hoogwaardig roestvrij staal. Gesloten bodemplaat met

afgebogen rand aan alle zijden. Daarbovenop een gesloten veerkast met twee diagonale schoren van kokerbuis

als steunvoorziening op de bodemplaat. Aan veren opgehangen, gesloten platform met omlopende opgebogen

rand, kogelgelagerde platformgeleiding en twee gebogen beugels van kokerbuis in de lengte als versterking aan

de onderzijde. Gelijkblijvende afpakhoogte door handmatig instelbaar trekverensysteem van roestvrij staal. Vier

massieve stoothoeken van polymeer, waarvan twee aan de bovenste hoeken met geïntegreerde, ergonomisch

gevormde duwbeugels dienen als aanrijbescherming en beschermen zowel het apparaat rondom als ook de

muren ter plaatse tegen beschadigingen. Stapelaar verrijdbaar op 4 zwenkwielen, waarvan 2 met vastzetters, ø

125 mm, bevestigd met meervoudig vastgeschroefde schroefplaten.

De ERGO-stapelaar BD/O EB 60-40 FM van Hupfer biedt extra versterkingsprofielen tussen veerkast en

bodemplaat alsook aan de onderzijde van het stapelplatform. Door de twee aan de hoeken van het apparaat

aangebrachte duwbeugels heeft de wagen optimale bedieningseigenschappen. De ergonomisch gevormde

duwbeugels garanderen bovendien een effectieve bescherming tegen handletsel.


