HUPFER

Inbouw-tellerstapelaar gesloten @180-330 we make work flow
Spec-sheet bij artikel 0164739 | EBR-TE-G 18-33

Technische gegevens

Gewicht: 7 kg
Breedte: 470 mm
Diepte: 470 mm

Hoogte: 651 mm

Fotovoorbeeld, onder voorbehoud van technische
wijzigingen, zonder decoratie.

Hupfer biedt een oplossing voor efficiénte opslag en sortering van ronde borden. De stapelbak zorgt voor een

ordelijke opslag en vergemakkelijkt de toegang tot het servies.

Ontdek de inbouw-bordenstapelaar gesloten @180-330 van Hupfer, de perfecte oplossing voor uw horeca. Deze
hoogwaardige roestvrijstalen bordenstapelaar biedt een stabiele, hygiénische constructie en past zich flexibel
aan verschillende bordformaten van @180 tot 330 mm aan. Met een handmatig instelbaar veersysteem zorgt de
inbouw-bordenstapelaar voor een constante uitgiftet hoogte en vergemakkelijkt zo de service. De gesloten
constructie voorkomt verkleuring van het servies en maakt een eenvoudige reiniging mogelijk, zowel van
bovenaf als via een praktische reinigingsopening. Optimaliseer uw logistiek in de catering met dit efficiénte,
ruimtebesparende en duurzame product. De inbouw-bordenstapelaar is de ideale aanvulling voor elke

professionele keuken!

e Verstelbare stapel-as - Aanpassingsvermogen voor ronde borden met
diameters van 180 tot 330 mm, wat flexibele toepassing mogelijk maakt.

e Hygiénische roestvrijstalen constructie - Robuuste en duurzame
materialen zorgen voor een hygiénische omgeving voor de cateringindustrie.

» Gesloten ontwerp - Voorkomt de inname van vuil en zorgt voor een schone
opslag van borden.

» Kunststof gecoate stangconstructie - Beschermt de schalen tegen
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verkleuring en schade tijdens opslag.

* Toolvrije verstelbaarheid - Eenvoudige aanpassing van de schalengeleiders
voor optimaal gebruik zonder extra gereedschap.

 Handmatig instelbaar veersysteem - Zorgt voor een constante
uitvoerhoogte, wat het hanteren gemakkelijker maakt.

¢ Eenvoudige reiniging - Eenvoudige toegankelijkheid voor reiniging van
bovenaf en via een speciale reinigingsopening.
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