HUPFER

Warmtemodule voor banketwagen we make work flow
Spec-sheet bij artikel 0191177394 | WiMo BKW-B

Technische gegevens

Vermogen: 1600 W

Aansluit-spanning: 220V

Nominale stroom: 6,9 A
Veiligheidsklasse: class_1
Frequentie: 50 Hz
Gewicht: 12 kg
Breedte: 594 mm
Diepte: 559 mm

Fotovoorbeeld, onder voorbehoud van technische

wijzigingen, zonder decoratie. Hoogte: 172 mm

Het warmtemodule voor banquetwagens dient voor efficiénte temperatuurcontrole en gelijkmatige
warmteverdeling van gerechten tijdens het transport. Het warmtemodule voor banquetwagens maakt flexibele

integratie in bestaande systemen mogelijk en zorgt voor een ordelijke uitgifte van de gerechten.

Aanvraagdatum: 09.12.2025, Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. ©
18:57:12 Hupfer

Hupfer Metallwerke GmbH & Co. KG Dieselstral3e 20, 48653 Coesfeld - Postfach 1463, 48634 Coesfeld - Tel.: +49 2541
805-0 - Fax: +49 2541 805-111 - info@hupfer.de - www.hupfer.com
info@hupfer.de - www.hupfer.com



