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Fotovoorbeeld, onder voorbehoud van technische
wijzigingen, zonder decoratie.

Technische gegevens

Laadvermogen: 100 kg

Gewicht: 0.7 kg

Breedte: 125 mm

Diepte: 70 mm

Hoogte: 166 mm

Hupfer biedt een bokwiel dat het transporteren en verplaatsen van lasten vergemakkelijkt. Het maakt efficiënte

opslag en organisatie van materialen mogelijk door de flexibele montageoptie.

Ontdek de bokrol Ø 125 mm van Hupfer – de perfecte oplossing voor uw logistieke behoeften in de horeca en

de medische sector. Deze corrosiewerende bokrol biedt een robuuste bevestigingsplaat en een lichtgewicht

kunststof behuizing die moeiteloos kan worden vervoerd. Het hoogwaardige kunststofwiel zorgt voor een

soepele en stille beweging, terwijl de glijlagers zorgen voor hoge stabiliteit en duurzaamheid. De bokrol

vereenvoudigt de organisatie en het transport van goederen, zodat u zich kunt concentreren op waar het echt

om gaat: de tevredenheid van uw klanten. Kies voor kwaliteit en efficiëntie met de bokrol Ø 125 mm – voor een

soepel verloop in uw instelling.

Corrosiebestendige zwenkwiel Ø 125 mm - Duurzaam gebruik in
veeleisende omgevingen.
Montageplaat - Eenvoudige en flexibele installatie voor verschillende
toepassingen.
Kunststof behuizing - Lichtgewicht en zeer bestand tegen schade.
Kunststof wiel - Geluidsreductie tijdens beweging en voorzichtig gebruik op
verschillende oppervlakken.
Glijlager - Geoptimaliseerde mobiliteit en verminderde wrijving voor
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efficiënte transport.


