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Technische gegevens

Rastermaat: 125 mm

Inschuiftype: lentghwise_insertion

Laadvermogen: 120

Gewicht: 24 kg

Breedte: 505 mm

Diepte: 687 mm

Hoogte: 1635 mm

De TAWALU dienbladafroomwagen van Hupfer maakt het ruimtebesparend tussenopslag van dienbladen

mogelijk en zorgt voor een soepele terugtransport van vuil servies. De stabiele constructie zorgt voor veilig

transport en een ordelijke omgang met de dienbladen.

De TAWALU dienblad-afruimwagen is een hygiënische, torsiestijve buizenframeconstructie van aluminium. Bij

maximale belasting manoeuvreert u de Hupfer TAWALU met minimale inspanning. De dienblad-afruimwagen

dient voor ruimtebesparende tussentijdse opslag en een soepele retourtransport van vuil servies in uw

collectieve catering, zelfbedieningsrestaurant, cafetaria of vergelijkbare bedrijven.

De stevig gelaste, stabiele dienbladdragers van roestvrij staal maken het moeiteloos inschuiven van de

dienbladen mogelijk. Een aan beide zijden aanwezige doorsteekbeveiliging houdt de dienbladen op hun plaats

en voorkomt onbedoeld uitvallen. Uitgebreide opties wat betreft model, uitrusting, speciale afmetingen,

inschuifrichting en kleurstelling maken een op maat gemaakte uitvoering van uw dienblad-afruimwagen

mogelijk. Hoogwaardige zwenkwielen in verschillende uitvoeringen zorgen voor soepel rijden en gericht

manoeuvreren.

Verdraaiingsstijve constructie van aluminium maakt eenvoudig rijden met
weinig krachtinspanning mogelijk
Uitgebreide opties maken een op maat gemaakte configuratie en individuele
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gebruiksmogelijkheden mogelijk
De uitvoering van de steunen zorgt voor moeiteloos inschuiven van de trays
en gesorteerde tussentijdse opslag van de beladen trays
Beide zijden zijn voorzien van een doorsteekbeveiliging die de trays beveiligt
en onbedoeld uitvallen voorkomt
Zwenkwielen zorgen voor soepel rijden en gericht manoeuvreren
Remmen garanderen veilig rijden en vastzetten


