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Technische gegevens

Laadvermogen: 120 kg

Gewicht: 0.9 kg
Breedte: 240 mm
Diepte: 250 mm
Hoogte: 66 mm

MD

Medical Device

Fotovoorbeeld, onder voorbehoud van technische
wijzigingen, zonder decoratie.

Medische serveerwagen in zware uitvoering met diepgetrokken monitorplateaus.

Stabiele, zelfdragende en hygiénische transportwagen van hoogwaardig roestvrij staal. Gesloten, rondom
lopend frame van ronde buizen @ 25 mm met 2 vast ingelaste, diepgetrokken randen 1000 x 600 mm met 10
mm hoge profielrand, hygiénisch om 35 mm gekanteld en naar binnen gevouwen, in een eenvoudig te reinigen
uitvoering. Dubbelzijdige, in de buisframes geintegreerde schuifbeugels zorgen voor een gemakkelijke
manoeuvreerbaarheid. 4 stootwielen van polyethyleen dienen als aanrijbescherming en beschermen zowel de
transportwagen rondom als de muren ter plaatse tegen beschadigingen. Transportwagen verrijdbaar op 4
corrosiebestendige zwenkwielen, @ 125 mm, 2 daarvan met blokkeerrem, kunststof behuizing met kunststof
wiel en glijlagering antistatisch, met meervoudig vastgeschroefde aanschroefplaten aan extra

verstevigingstraversen bevestigd.
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