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Technische gegevens

Fotovoorbeeld, onder voorbehoud van technische
wijzigingen, zonder decoratie.

Overgavedorpel als deel van het KANGURUH-SYSTEM® en hygiénisch overgavepunt tussen reine en onreine

zone.

Dorpel in stabiele, zelfdragende en hygiénische constructie van hoogwaardig roestvrij staal. Overgavedorpel in
reinigingsvriendelijke uitvoering voor het tweepunt-vergrendeld aankoppelen van transportwagens. Dorpel
bestaande uit een onderste deel met boringen voor de zekere schroefverbinding met de vloer in het gebouw en
een opstaand bovengedeelte, dat door zijn traploze in hoogte verstelbaarheid geschikt is voor de nivelleren van
oneffenheden in de vloer. Kunststof-vastkoppelstrips aan beide zijden voor een veilig aankoppelen van
overnamewagens aan de reine en gesloten transportwagens aan de onreine zijde. Afkoppelen van de
overnamewagen d.m.v. de handmatige ontgrendeling van de wagen, van de gesloten transportwagen via

geintegreerd voetpedaal aan de dorpel.

Aanvraagdatum: 22.07.2025, Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. ©
16:06:22 Hupfer

Hupfer Metallwerke GmbH & Co. KG Dieselstral3e 20, 48653 Coesfeld - Postfach 1463, 48634 Coesfeld - Tel.: +49 2541
805-0 - Fax: +49 2541 805-111 - info@hupfer.de - www.hupfer.com
info@hupfer.de - www.hupfer.com



