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Fotovoorbeeld, onder voorbehoud van technische
wijzigingen, zonder decoratie.

Technische gegevens

Inschuiftype: crosswise_insertion

TM65 Midlevel Report Link naar het certificaat

Laadvermogen: 90

Gewicht: 96 kg

Breedte: 1119 mm

Diepte: 769 mm

Hoogte: 1062 mm

De gesloten transportwagen transporteert en beschermt Da Vinci draadmanden,
beladen met Da Vinci optiekkorven inclusief zachte verpakking en voorbereid
instrument.

De efficiënte roestvrijstalen Da Vinci gesloten transportwagen dient voor het
comfortabel transporteren en opslaan van Da Vinci draadmanden met de passende
Da Vinci optiekkorven en bijbehorende zachte verpakking. De Hupfer sterielgoed-
transportwagen zorgt voor een eenvoudige handling en efficiëntie in elke medische
werkomgeving.  
De gesloten constructie beschermt het waardevolle sterielgoed tegen
omgevingsinvloeden en verontreiniging tijdens het transport.  
De ingebouwde inschuifframesets passen optimaal voor Da Vinci draadmanden van
Hupfer. In elke Da Vinci draadmand is voldoende plaats voor een optiekkorf, de
bijbehorende zachte verpakking en het voorbereide instrument. De in hoogte
verstelbare uitvoering van de inschuifframesets maakt een ergonomische en veilige
verwijdering van de getransporteerde instrumenten mogelijk.  
Dankzij de compacte afmetingen en de lage hoogte overtuigt de Da Vinci gesloten
transportwagen met een goed overzicht en een doelgerichte
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manoeuvreerbaarheid. 
De twee zwenkwielen met twee blokkeerremmen en twee bokwielen maakt het
mogelijk om soepel te rijden met een hoge spoorveiligheid. De antistatische banden
voorkomen een elektrostatische oplading en beschermen uiterst gevoelige
technische apparaten en personeel effectief tegen mogelijke vonken.  

Da Vinci inschuifframesets bieden een ergonomische en veilige verwijdering
van het sterielgoed 
Gesloten constructie beschermt gevoelige instrumenten tegen
omgevingsinvloeden 
In hoogte verstelbare inschuifframesets maken aanpassing van de afstanden
aan individuele behoeften mogelijk  
Antistatische banden voorkomen elektrostatische oplading en beschermen
effectief tegen vonken 
Zwenkwielen zorgen voor soepel rijden en gericht manoeuvreren 
Blokkeerremmen garanderen veilig rijden en blokkeren  
Hoogwaardige afwerking van hoogwaardig roestvrij staal maakt een
eenvoudige reiniging en perfecte hygiëne mogelijk  
Waardevolle materialen zorgen voor duurzaamheid en behoud van waarde 


