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Technische gegevens

Gewicht: 1 kg

Breedte: 76 mm

Diepte: 120 mm

Hoogte: 298 mm

Zeepdispenser 950 ml van hoogwaardig roestvrij staal in hygiënische bouwwijze voor wandmontage.

De Hupfer zeepdispenser is de ideale oplossing voor hygiënische handreiniging in de horeca en de medische

sector. De 950 ml zeepdispenser van hoogwaardig roestvrij staal valt op door zijn moderne, matte afwerking en

stevige constructie. Het hygiënische ontwerp bevordert optimale netheid en maakt schoonmaken eenvoudiger.

De ruimtebesparende wandmontage zorgt voor gemakkelijke toegankelijkheid, terwijl de vergrendelbare

behuizing ongeoorloofde toegang voorkomt en veiligheid garandeert. Een optische niveauraadgever maakt

constante monitoring van het zeepniveau mogelijk. De handmatige doseerhendel stelt gebruikers in staat de

hoeveelheid zeep individueel aan te passen aan hun behoeften. De Hupfer zeepdispenser combineert

functionaliteit, veiligheid en een aantrekkelijk ontwerp – voor een consistent schone en hygiënische omgeving.

Hoogwaardige roestvrijstalen zorgt voor duurzaamheid en een aantrekkelijke
uitstraling.
Hygiënische constructie bevordert optimale netheid en eenvoudig
schoonmaken.
Wandmontage maakt ruimtebesparende installatie en gemakkelijke
toegankelijkheid mogelijk.
Vergrendelbare behuizing beschermt tegen ongeautoriseerde toegang en
zorgt voor veiligheid.
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Visuele niveauregeling biedt te allen tijde een overzicht van het zeepniveau.
Handmatige doseerhevel maakt individuele aanpassing van de hoeveelheid
zeep mogelijk.
Stabiele constructie garandeert hoge stabiliteit en betrouwbaarheid.


