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Technische gegevens

Rastermaat: 150 mm

Max. draagkracht 150

Max. draagvermogen 600

CO₂-voetafdruk (TM65 Midlevel Report) 244 kgCO₂e

TM65 Midlevel Report Link naar het certificaat

Gewicht: 26 kg

Breedte: 1200 mm

Diepte: 400 mm

Hoogte: 2000 mm

Drager van draad voor de opslag en het klaarzetten van kleine delen van medische benodigdheden.

Drager van hoogwaardig, elektrolytisch gepolijst roestvrij rondstaal en halve lussen in het bereik van bodem en

achterwand. Drager van draad geschikt voor het ophangen aan muurrails resp. werktafels met haaklijsten.

Het draadrooster zorgt voor een goed geventileerde, veilige en hygiënische
opslag en behoud van de opslagtoestand
Hoogwaardige afwerking van hoogwaardig roestvrij staal maakt een
eenvoudige reiniging en perfecte hygiëne mogelijk
Het modulaire systeem maakt vormgeving en uitbreiding naar keuze mogelijk
en zorgt voor een hoge ruimtelijke efficiëntie
Waardevolle materialen zorgen voor duurzaamheid en behoud van waarde
De stabiele constructie garandeert hoge stabiliteit en hoge belastbaarheid
Het modulaire systeem zorgt voor eenvoudig gebruik, van de montage tot en
met de reiniging, met weinig moeite

https://qr.impact-loop.com/models/M0000003108-01

