
Stellingset norm 5 met draadrooster
Spec-sheet bij artikel N5DR22003001800 | GA/4-s SW6x4 Ø8/599/399/50

Aanvraagdatum: 16.07.2025,
14:06:51

Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. ©
Hupfer

Hupfer Metallwerke GmbH & Co. KG Dieselstraße 20, 48653 Coesfeld · Postfach 1463, 48634 Coesfeld · Tel.: +49 2541
805-0 · Fax: +49 2541 805-111 · info@hupfer.de · www.hupfer.com
info@hupfer.de · www.hupfer.com

Fotovoorbeeld, onder voorbehoud van technische
wijzigingen, zonder decoratie.

Technische gegevens

Rastermaat: 150 mm

CO₂-voetafdruk (TM65 Basic Report) 396 kgCO₂e

Gewicht: 40 kg

Breedte: 2175 mm

Diepte: 300 mm

Hoogte: 1800 mm

De 4-zijdige galerie beschermt de randen van de serveerwagen en beveiligt de lading tegen vallen tijdens het

transport.

De 4-zijdige galerie omringt de planken en biedt betrouwbare bescherming voor uw opbergruimtes. Het

beveiligt de lading tijdens het transport tegen vallen. Dankzij de robuuste constructie en het gebruik van

hoogwaardig, recycleerbaar roestvrij staal, zorgt de 4-zijdige galerie van de serveerwagen ook bij intensief

gebruik voor een lange levensduur en hygiënische reiniging.

biedt betrouwbare bescherming voor uw opslagoppervlakken
beveiligt de lading tijdens transport
maakt gebruik van hoogwaardig, recyclebaar roestvrij staal voor een lange
levensduur en hygiënisch reinigen


