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Technische gegevens

Rastermaat: 150 mm

COUO-voetafdruk (TM65 Basic Report) 594 kgCOUe

Gewicht: 63 kg
Breedte: 3550 mm
Diepte: 400 mm
Hoogte: 1600 mm

Fotovoorbeeld, onder voorbehoud van technische
wijzigingen, zonder decoratie.

De achterwand van de Medidul rekken zorgt voor een glad oppervlak van de rekken en zorgt voor eenvoudige

reiniging en hygiéne.

De Medidul achterwanden bieden een nette afwerking van uw Medidul rekken. Ze zorgen niet alleen voor
stabiliteit, maar ook voor een aantrekkelijke uitstraling. Daarnaast beschermen de achterwanden effectief tegen
stofophoping. Door het gebruik van hoogwaardig, recyclebaar roestvrij staal en de robuuste constructie zijn de

achterwanden duurzaam en gemakkelijk hygiénisch schoon te maken.

» Kwaliteitsverwerking van hoogwaardig roestvrij staal zorgt voor perfecte
hygiéne en eenvoudig schoonmaken

e Biedt extra stabiliteit

e Beschermt effectief tegen stofophoping

Aanvraagdatum: 30.01.2026, Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. ©
14:04:58 Hupfer

Hupfer Metallwerke GmbH & Co. KG Dieselstral3e 20, 48653 Coesfeld - Postfach 1463, 48634 Coesfeld - Tel.: +49 2541
805-0 - Fax: +49 2541 805-111 - info@hupfer.de - www.hupfer.com
info@hupfer.de - www.hupfer.com



