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Технические характеристики

Вместимость: 12 Rührwerkzeuge ⌀ 40 mm

Полезная нагрузка: 120 kg

Масса: 15.975 кг

Ширина: 895 мм

Глубина: 595 мм

Высота: 949 мм

Тележка для черпаков открытой конструкции с углубленной полкой и оснащением для хранения

кухонных принадлежностей.

Тележка устойчивой самонесущей конструкции в гигиеничном исполнении из нержавеющей стали. Рама

из круглой трубкис жестко приваренной углубленной полкой. Полка служит для установки кухонного

оборудования и имеет профильный край, отогнутую и зафальцованную внутрь гигиенические кромку и

звукопоглощающую подкладку. Удобная для мойки конструкция. В верхней части рамы установлены два

перфорированных листа с четырехсторонней кромкой. В листах имеются отверстия для установки

кухонных принадлежностей. С двух сторон вдоль верхнего перфорированного листа предусмотрено

ограждение из прутков ø 10 мм (нержавеющая сталь). Спереди и сзади тележки жестко приварены 2

перегородки из трубного профиля 20 × 10 мм, на которые можно подвешивать кухонную утварь:

черпаки, вилки для разделки мяса и т. д. Толкающие ручки являются частью конструкции, что упрощает

управление тележкой. 4 диска из полипропилена выполняют функцию бампера, защищая тележку и

стены помещения от повреждений. Тележка имеет 4 поворотных колеса ø 125 мм, 2 из которых

оснащены тормозом; крепление колес к опоре посредством цапфы.

Тележка для черпаков Hupfer LW 8x5 позволяет хранить большое количество кухонной утвари.

Благодаря небольшому собственному весу она удобна в эксплуатации.


