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Технические характеристики

Вместимость: ca. 240 Tabletts

Тип шин: Lengthwise insertion

Полезная нагрузка: 240 kg

Масса: 43.164 кг

Ширина: 963 мм

Глубина: 685 мм

Высота: 909 мм

Открытый диспенсер подносов с платформой на пружинном механизме для двух штабелей подносов

GN-1/1 или EN.

Диспенсер самонесущей, устойчивой конструкции, в гигиеничном исполнении, изготовленный из

высококачественной нержавеющей стали. Открытая трубчатая рама, снабженная по торцам обшивкой.

Съемная платформа из высококачественной нержавеющей стали с направляющим механизмом на

подшипниках. Корзина с посудой всегда располагается на одной высоте благодаря системе пружин,

регулируемых вручную. С торца установлена толкающая ручка эргономичной формы, изготовленная из

круглого профиля (нержавеющая сталь). Внизу на углах установлены четыре массивные полимерные

накладки, которые защищают эту часть диспенсера и стены помещения от ударов. Диспенсер имеет 4

поворотных колеса ø 125 мм, 2 из которых оснащены тормозом; крепление колес — пластина на болтах.

Hupfer TA 2/53-37 — самый маленький и легкий среди диспенсеров, однако он имеет достаточно

большую грузоподъемность и благодаря своим габаритам легок в управлении. Тележка имеет

стандартную для устройств этого типа рабочую высоту (900 мм).


